TIMER

TE48S-S

JIBOEH LIU®BOB TANMER

TE48S-S

Pazmep 48 x48mm

Bpemesu o6xBat (1s~99min).

T1,T2 npeBkmtouBar 2-Te penera.
Bucoka ToyHOCT, MaJIKi pa3MepH,
BUCOKA HAJEXIHOCT

Mopenu Ha paboTa: 3aTBOPEH LUKBI,

¢IHOKPATHO.

CHARACTERISTICS

eBpEMEBH 00XBaTHU:

W36upareneH Kiro4:

S/S

SM

M/S M/M

1s~99s

1s~99s

1m~99m Im~99m

T1 BpeMeBu 00xBaT

T2 BpemeBu 00xBar

1s~99s

1m~99m

1s~99s

Im~99m

®3aXPaHBAIIO HATIPEKECHHE

® T1ara3oH pa60THO HAaIIpCKCHUC :

e HacTpoliBacMa rpelika

® OKOJIHA TEMIIeparypa

® KOHCYMaIIHs

B mopea na paGora

AC220V [150/60Hz)
Ue85%11110%

0.01%+0.05s
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® UI3XO/I:
o Op. U3XOAH: 1c
® HEOBXOJUM
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®TEIJIO;

0.3kg

AC 250V 3AlIcbnporuBurerneH! |

45%x45 mm
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1. C nonaBaHe Ha 3aXpPaHBALIO HANPEKEHNE CTAPTUPA U OPOEHETO

2. IHIukan4HOTO OpoOeHe ce N3BbPIIBA KATO MOCJIEI0BATEIHO e MPEeMUHABA

npe3 0posiu 1 1 2 KaTo ce BKJIYBA M HIOK/JII0YBA U3X0/A

3.3a na ce u3no3Ba pynkuusarTa “ One Time” TpsiOBa 1a ce HanpaBu
Bpb3Ka Mexay Kiemn 1-3 n1a ce HanpaBu npeasapurteHo. Ilpu taka
HalnpaBeHa BPb3Ka Oposiua oTOposiBa BEAHBXK HocaegoBaTeHocTra T1-
T2 u cnupa. 3a 1a crapTupa 0THOBO TPsidBa J1a ce Moaaj e CUrHAJI KbM
kiaema 4 (RESET Input) [ Bpb3ka 1-4] wim ga ce npekbCHe

3axXpaHBaHETO 32 MOMECHT



	timer 
	1.С подаване на захранващо напрежение стартира и броенето 
	2.Цикличното броене се извършва като последователно се преминава през брояч 1 и 2  като се включва и июключва изхода
	3.За да се използва функцията “ One Time” трябва да се направи връзка между клеми 1-3 да се направи предварително. При така направена връзка брояча отброява веднъж последователността Т1-Т2 и спира. За да стартира отново трябва да се подаде сигнал към клема 4 (RESET Input) [ връзка 1-4]  или да се прекъсне захранването за момент



