
Акумулаторен прободен трион

DJV182Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Ход на ножа: 26mm

Брой ходове на празен ход: 800 - 3.500min-1

Макс. дълбочина
рязане(дърво):

135mm

Макс. дълбочина
рязане(метал):

10mm

Макс. дълбочина
рязане(алум.):

20mm

Махално отклонение: 4степени

Шум: звуково налягане: 89,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 97,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 7,0m/s²

Вибрации: рязане талашит: 7,0m/s²

Вибрации: рязане метал: 3,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 298 x 77 x 189mm

Тегло (EPTA): 2,7kg

Накрайник за
прахосмукачка/торбичка за
прах:

Плавен старт
Удобен механизъм за по-лесна и бърза смяна на ножа без използването на допълнителни инструменти.
Вградената светодиодна подсветка
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Допълнителна регулация с бутон
Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
Горна, дъговидна ръкохватка
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