
Технически характеристики 
 

 

 

Спрей Motip Dupli технически за смазване на ремъци 0.5 л, 
Motip 

 

 

PRESTO Спрей  за ремъци продукт,  който предотвратява приплъзването и скърцането на 
ремъците.  Отличната адхезия  осигурява  дълготрайна  защита    и  забавя  износването 
на ремъците. Продуктът  не е подходящ за  плоски ремъци и ремъци с ръбове. 

 
 
 

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Отлична 
 Предпазва от износване и накъсване 
 Прави  ремъците еластични и удължава живота  им 
 Подобравя теглителната им сила 
 Устойчив на атмосферни влияния 
 Специална тръбичка върху  капачката и дюза,  с помоща на 
 които се достигат и труднодостъпни места 
 Възможност за изпръскване под всякакъв ъгъл 
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 Мощна насочена струя 
  

ИНСТРУКЦИИ 
 

Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона! 
Флаконът трябва да  е със  стайна температура. Използвайте при температура между  +5ºС и 
+30 ºС. Изключете двигателя. Разклатете флакона преди  употреба за около 2 мин. 
Нанесете фин, равномерен слой  от PRESTO Спрей  за ремъци върху  носещата повърхност 
на ремъка и  оставете  да   подейства.  След  изпаряването  на   разтворителя,  можете  да   
стартирате двигателя. 

 

 
 

Продукт:  Спрей Motip Dupli технически за смазване на ремъци 0.5 л, Motip 
Категория: Аерозолни покрития - спрейове 
Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Боя Motip Dupli 
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https://tashev-galving.com/product/006-DNK3047/sprey-motip-dupli-tehnicheski-za-smazvane-na-rematsi-0-5-l-motip
https://tashev-galving.com/cat/200416/aerozolni-pokritiya-spreyove
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/boya



