
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Lackprom за метал алкиден 0.7 л, червен, PF-021 

 

Предназначен е за грундиране на повърхности от черни метали, метални конструкции и др. 
Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни, алкидно-акрилатни бои и 
емайллакове. 
 
Подготовка на основата и начин на нанасяне: 
 
Преди нанасяне на грунда е необходимо повърхностите да се почистятот прах, маслени петна и 
механични замърсявания. 
 
Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет при температура не по-ниска от 5°С . 
При необходимост от разреждане или за измиване на зацапани места и инструменти се използват 
разредители МРТ  или АМВ 

Технически данни  

1. Цвят - - , червено кафяв сив  

2. Съхливост  С 20 °  – 15 часа / 105° С – 30 ./  

3. Разход - 10 – 13 ²/ ( 70 – 100 м л g/ m²) 

Продукт: Грунд Lackprom за метал алкиден 0.7 л, червен, PF-021 
Категория: Грундове за основа 
Бранд: Lackprom 
Категория бранд: Грунд Lackprom 
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https://tashev-galving.com/product/006-LKP-149/grund-lackprom-za-metal-alkiden-0-7-l-cherven-pf-021
https://tashev-galving.com/cat/200419/grundove-za-osnova
https://tashev-galving.com/brand/lackprom
https://tashev-galving.com/brand/lackprom/grund



