
Ударна бормашина

HP2070

Мощност: 1.010W

Об. на пр. ход / ниски: 0 - 1.200min-1

Об. на пр. ход /високи: 0 - 2.900min-1

Удари в минута / ниски: 0 - 24.000min-1

Удари в минута / високи: 0 - 58.000min-1

Патронник: 1,5 - 13mm

Макс. ø - стомана: 13mm

Макс. ø - дърво: 40mm

Макс. ø - бетон: 20mm

Механични скорости: 2

Шум: звуково налягане: 99dB(A)

Шум: звукова мощност: 110dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: ударно пробиване
в бетон:

16,0m/s²

Вибрации: пробиване в
метал:

2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 362 x 220 x 70mm

Тегло (EPTA): 2,6kg

Изключително здрав алуминиев корпус на редуктора.
Ергономичната ръкохватка с гумено покритие осигурява по-ефективна, лесна и удобна работа с машината
Новата система за реверс без намаляване на оборотите на двигателя осигурява по-дълъг срок на експлоатация на

инструмента.
Електронна система за управление с предупредителни светодиодни индикатори за прегряване на двигателя и

прекъсване на захранването
Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
Удобен пусков ключ, който спомага за намаляване на умората на пръстите при продължителна работа с

инструмента.
Наличие на патронник с ключ.
Допълнителна регулация с бутон
Наличие на реверс.
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