
  
  
 

 

 

 

ТАЙМЕР ТЕ8А-1А 
 
 
  
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

  Захранващо напрежение 230V, 50Hz 

  Комутираща възможност до 16A 

  Брой програми 8 

Таймер ТЕ8A - 1А 
 
Таймерите за време за разработени по съвременни CMOS технологии с кварцов 
микроконтролер, което ги прави изключително прецизни, качествени и надеждни. Имат 
вградена батерия, която позволява работата на таймерите без захранване до 150 часа. 
Таймерът е пригоден за монтаж на DIN шина. Програмирането на таймера става като се 
последователно се избира ден от седмицата и час на включване за него, ден и час на 
изключване. Избора на ден предлага десет различни възможности(ден от седмицата, 
работната седмица, уекенда и цялата седмица). Настойването на часовете става като се 
задава първо часа и след това минутите. Таймерът има възможност за настройването на осем 
програми с минимален интервал на включване и изключване 1 минута. Индикация на LCD 
дисплей с висока разделителна способност и показва времето в часове, минути и секунди. 
Технически характеристики: 
* Захранващо напрежение: 230V; 50Hz 
* Консумирана мощност: < 5VA 
* Електрическа износоустойчивост: 107 цикъла 
* Механична износоустойчивост: : 105 цикъла 
* Работна температура: -10 - +55°С 
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* Температура на съхранение: до 70°С 
* Влажност: 45 - 85%RH 
* Комутираща възможност: до 16А 
* Два броя изходни релета 
* Li-Ion батерия: 150h 
* Тегло: 150гр. 
Начин на монтаж: 
* DIN шина 
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