
Акумулаторен многофункционален
инструмент

DTM51Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Тип на захвата за: OIS

Ъгъл на отклонение : 3,2°

Колебания в минута: 6.000 - 20.000min-1

Шум: звуково налягане: 84,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 92,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане с потапяне
на диска:

7,0m/s²

Вибрации: рязане със
сегментиран диск:

4,5m/s²

Вибрации: остъргване: 5,5m/s²

Вибрации: шлайфане: 3,0m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 326 x 80 x 122mm

Тегло (EPTA): 2,4kg

Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на
пусковия ток.

Наличие на OIS-захват
Изключително удобен бутон за включване/изключване на инструмента.
Функцията за защита от рестартиране предпазва уреда от случайно включване дори при поставена батерия и

задействан пусков ключ на уреда.
Възможност за смяна на ножа без използване на допълнителни инструменти. Изваждането на ножа също става с

едно движение.
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