
BRIO TANK инструкция за употреба 

(да се ползва заедно с оригинала) 

Работа 

Устройството активира помпата около 15 секунди след подаване на захранване. Помпата 

стартира всеки път когато се установи пад на налягането в системата, примерно при отваряне 

на кран. За разлика от класическите хидрофорни системи с пресостат и  разширителен съд, тук 

условието за спиране на помпата е минимално количество поток. Устройството забавя 

спирането на помпата със 7-15 секунди за избягване на циклично включване/изключване при 

малки дебити. 

Инсталиране 

Хидравлично инсталиране 

BRIO TANK може да бъде инсталиран хоризонтално или вертикално по тръбопровода между 

изхода на помпата и първия консуматор.  Хидравличните връзки трчбва да са добре притегнати 

при спазване посоката на флуида. Ако на изход на помпата има повече от 10 bar, да се 

предвиди подходящ редуктор на налягане. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  С изключение на потопените помпи, монтирането на възвратен вентил 

между помпата и устройството може да повлияе работата на помпата (помпата може да не 

спре). Ако инсталирането на такъв вентил е наложително, да се остави минимално разстояние 

от 3 m до устройството.  В случай на много големи дебити BRIO TANK устройството може да се 

инсталира в байпасиращ режим. 

Електрическо инсталиране 

Всички електрически връзки трябва да се извършат само от квалифициран електротехник в 

съответствие с фиг.2.04. Да се използват термоустойчиви кабели ако мощността на помпата 

превишава  500 W,  и ако околната температура е по-висока от 25°С. Използвайте клеморедите 

доставени с устройството. Ако устройството е доставено окабелено, просто присъединете 

захранващия кабел на помпата към устройството. Ако токът превишава 10 А да се използват 

кабели с по-голямо сечение. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Помпата свързана кум BRIO TANK да се снабди с подходяща моторна защита. 

Настройка на налягането на включване. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настройката няма да промени максималното налягане на изход на 

помпата. 

Фабричната настройка е 1.5 bar, оптимална за повечето приложения. Различна настройка на 

налягане може да се постигне чрез настройка  на вътрешния фланец, означен със знаци + и -. 

Наложителна е промяна на фабричната настройка в случай че: 

1.Ако има консуматор на височина над 15 m над BRIO TANK (фиг.8 Максимална височина 30 m) 
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2.Когато към налягането на помпата е добавен допълнителен товар (максимум 10bar). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно е максималното налягане на изхода на помпата да е с най-малко       

1 bar по-високо от настроената стойност на устройството BRIO TANK. 

Въвеждане в експлоатация 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако нивото на засмукване е по-ниско от помпата, задължително условие е 

да се ползва възвратен вентил, предотвратяващ изтичането на водата обратно във водоема. 

Преди подаване на захранване се уверете, че помпата и засмукващия тръбопровод са 

обезвъздушени. Стартирайте помпата чрез захранване на устройството BRIO TANK. Отворете 

крана на най-високо разположения консуматор след спиране на помпата. Ако помпата работи 

непрекъснато и водната струя е устойчива, настройката е завършена. Ако потока е 

непостоянен, пробвайте да стартирате помпата със задържане в натиснато положение на бутон 

RESET. Ако проблемът остане изключете захранването на BTIO TANK устройството и повторете 

процедурата отново. 

Защита от работа „на сухо“ 

Червена алармена индикация се активира ако помпата спре поради липса на вода. За да 

рестартирате системата натиснете бутон RESET или прекъснете захранването за кратко, след 

като се уверите че на смукателната страна на помпата има вода. 

Автоматичен рестарт 

След спиране на помпата поради липса на вода, устройствата с вградена функция за 

автоматичен рестарт (опция) активират тази функция в зависимост от предварителната 

настройка на всеки 15, 30 или 60 минути в зависимост от модела. При този режим на работа 

червния авариен индикатор примигва често. Процесът продължава докато на смукателната 

страна на помпата се появи вода или докато преминат предварително зададените цикли в 

зависимост от модела (2, 4 или 8 пъти). Когато тази граница се премине червения индикатор 

светва постоянни и устройството трябва да бъде рестартирано ръчно след проверка за наличие 

на вода на смукателната страна на помпата. 

Поддръжка 

Устройството е проектирано за продължителна работа без поддръжка. Все пак при изолирани 

случаи може да се наложи проверка и пренастройка на налягането на разширителния съд. 

Също така след продължителна употреба може да се наложи подмяна на мембраната на 

разширителния съд. 

Проверка на настроеното налягане в разширителния съд 

Уверете се че електрическото захранване е прекъснато и налягането в системета е свалено чрез 

отваряне на кран на консуматор на вода. За да имате достъп до напомпващия вентил свалете 

задния капак на разширителния съд (виж фиг.5). Настройте желаното налягане с източник на 

въздух под налягане снабден с манометър. Налягането трябва да се настрои предварително на 
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около 2/3 от стойността на налягането на включване на помпата ( примерно ако налягането на 

включване е 1.5 bar, то разширителния съд трябва на се напомпи до 1.5х2/3=1 bar). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Налягането в разширителния съд НЕ ТРЯБВА да превишава 4 bar. За да се 

избягнат евентуална експлозия и наранявания е препоръчително да се ползва компресор 

ограничен по налягане до 4 bar. 

Подмяна на мембраната на разширителния съд 

Ако констатирате често спадвне на налягането в разщирителния съд, вероятно мембраната е 

перфорирана и следва да се подмени. 

Препоръчва се процедурата по подмяна да се извърши от специализирана организация, 

одобрена от производителя. 

Продължителен неактивен период  

По време на продължителен неактивен период, примерно през зимата, системата трябва да се 

дренира за да се избегнат повреди поради замръзване на течността. Преди  повторното 

въвеждане в експлоатация е препоръчително да се провери и настрои налягането в 

разширителния съд. 

Откриване и отстаняване на неизправности 

Описание на проблема  Възможна причина Решение 

Помпата не доставя никаква 
течност 

1.Посоката на монтиране на 
BRIO TANK е грешна. 
2.Проблем със засмукването. 
 

1.Проверете посоката на 
монтаж и ако е необходимо я 
коригирайте. 
2.Натиснете и задръжте бутон 
RESET докато потока се 
установи в устойчиво 
състояние. 
3.Уверете се че смукателната 
тръба е потопена в течността. 

Помпата не достига желаното 
налягане 

1.Пропуски в системата. 
2.Смукателната тръба е 
прегъната. 
3.Блокирал възвратен вентил. 

1.Проверете за пропуски. 
2.Осигурете номален отвор. 
3.Подменете възрватния 
вентил. 

Устройството спира помпата 
дори при наличие на вода 

1.Висока настройка на 
наляганео. 
2.Термичната защита 
изключва помпата  

1.Намалете налягането на 
настройка до отстраняване на 
проблема. 
2.Проверете помпата. 

Помпата не стартира при 
отваряне на кран 

Настроеното налягане е 
твърде ниско 

Настройте налягането до 
отстраняване на проблема. 

Помпата често тръгва и спира 1.Пропуски в системата. 
2.Неточна настройка на 
налягането в разширителния 
съд. 
3.Твърде малък дебит. 

1.Проверете за пропуски. 
2.Настройте налягането в 
разщирителния съсд. 
3.Потърсете помощ от 
сервизна организация. 

Помпата не спира 1.Превключватела по дебит 
на BRIO TANK е замъесен. 

1.Проверете устройството. 
2.Проверете системата за 
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2.Значителни пропуски (теч) в 
системата. 
3.Има монтиран вентил 
преди или след BRIO TANK 
кяшидтяшудшд 

пропуски. 
3.Демонтирайте вентила. 
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