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Sehr geehrter Kunde! Vor Inbetriebnahme ist es wichtig, die Be; r sen. Danke!

Dear Customer ! Before using this machine it is necessary operation ma ly. Thank you.
Cher client : Avant toute utilisation, il est trés importan lire Signeusement Iastéd’emploi. Merci !
ima

Gentile cliente, ringraziandola per aver scelto #fostri p , la preghia I utilizzare I'utensile, dileggere attentamente le presenti istruzioni per 'uso
Estimado Cliente: Antes de usar esta maquina cesario que estugh damente el manual de funcionamiento. Gracias.
Estimado Cliente: Antes de usar esta m3 aﬁecessério que es atentamente o Manual de Funcionamento. Obrigado.
Geachte klant, het is belangrijk de h, orgvuldig te [eZ8A, vaBr u het gereedschap gaat gebruiken
Keere kunde! For idriftsaettelsel ighigt, at drif leeses grundigt. Tak!
Baste kund! Fore maskinen ta i k, vanligen las instrd®foner och anvisningar noggrant.
L 4
Kjaere kunde! For igan, det viktig a le anvisninger grundig. Takk!

Lue ohje huol sti en itteen kayttoo

Vézeny zakazniku! Pfed uvedenim d u je dulezité peclivé precist navod k obsluze. Dékujeme!
Szanowni Klienci! Przed rozpocz tkowania urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi. Dziekujemy
Mélyen tisztelt Vevénk! Az iUtvecsavarGzo hasznalatba vétele el6tt olvassa végig figyelmesen az lizemeltetési utmutatét. Koszonjik!
Sayin musteri! Kullanmaya baslamadan 6nce kullanim kilavuzunu okumaniz ¢gok énemlidir. Tesekkiir ederiz!

YBaxkaembllt knueHT! YoeautensHas npocbba 06s3aTenbHO NpoYnTaTh MHCTPYKLMIO NO aKkcnnyaTtaumu. Cnacnéo!

Ayamnte meratn! [pwy Oecete og Aettovpyia 10 epyaketo, Srafocte empuelwg T1g 0dnyeg ypnoeonc. Evyopioto!

Stimate client! Inainte de a utiliza aceastd masina, este necesar a se consulta cu atentie acest manual de utilizare. Multumim.
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851005 (98 x 5m with couplings)
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851010 (&8 x 10m with couplings)
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Tecnical specifications

Model Cup Nozzle Weight | Inner Hose Max. Air Consumption Air Noise Vibration
Diameter | Pressure | average — continuous Inlet LpA
= - N

L | JE & = | =) | ()

[liter] [mm] [ka] [mm] [bar] [I/min] [Inch] [dB(A)] [m/s?]
8101 0.125 0.8 HVLP 0.55 8 3 105 145 1/4“ AG <70 <25
8102 0.6 1.4 0.75 8 2-4 260 370 1/4* AG <70 <25
8103 0.125 0.8 0.45 8 2 100 140 1/4“ AG <70 <25
8105 1.0 14 1.20 8 1.5 250 500 1/4“ AG <70 <25
8106 0.6 1.3 HVLP 0.75 8 2 210 300 1/4“ AG <70 <25
8107 0.6 1.4 HVLP 1.00 8 3 150 380 1/4“ AG <70 <25

IG = Innengewinde / female thread

AG = AuRengewinde / male thread

HVLP: high volume - low pressure ( High precision tuning for the ingoing air pressure, low side spray dn

economical use of paint)

ver. 1.04a © RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co.KG
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Sicherheitshinweise

Arbeitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen

Gehorschutz tragen

enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen

Druckluftwerkzeuge gehoren nicht in Kinderhande

Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Raumen verwenden

Gerat nicht auf andere Personen richten

Werkzeugeinséatze nur bei abgekuppeltem Luftschlauch auswechseln

Druckluftwerkzeuge diirfen nicht in Kontakt mit Stromquellen kommen

Auf Betriebsdruck achten, max. 4 bar

Schlauchverbindung auf festen Sitz priifen

Maschine nur im drucklosen Zustand abklemmen, umherschlagende Druckluftschlauche kénnen schwere Verletzungen zur Folge haben
Auf Reaktionsmoment nach dem Ingangsetzen achten, in engen Stellen kann dies zur Handverletzungen fiihren.
Die Pistole wahrend der Reinigung nicht in Verdinung legen

Beim Bezug von Reinigungsmitteln auf Saurefreiheit achten

GERAT NUR FUR DEN BESCHRIEBENEN ANWENDUNGSFALL VERWENDEN,
JEDE ANDERE VERWENDUNG SCHLIEREN WIR AUSDRUCKLICHAUS !'!'!

FUR VERLETZUNGEN UND SCHADEN DIE AUS UNSACHGEMARER UND AUS Z -ENTFREMDE®RER ANWENDUNG BZW. AUS
ZUWIDERHANDLUNG GEGEN DIE SICHERHEITS-VORSCHRIFTEN RESULTIE EHMEN@ INE HAFTUNG ODER

GEWAHRLEISTUNG.

Storungen

olgende Pu @ cachten:

Uberpriifung der Kompressoranlage und der Luftzuleitung (Luftverbragth I/min. und Se @erschnitt entsprechend den technischen
Daten des geréates)

Betriebsluft auf Staub und Rostanteile sowie Kondensat Uberprifen. 5

Uberélung des Luftmotor* \
. o

GBR

'\ " O
Safety rulec

Bevor Sie beim RODCRAFT-Kundendienst nachfragen, sollten Sie bei St0

Always wear eye protection and protective cl
» Pay attention, that the operation pressure
» Do not use pneumatic tools in explosive atmo

* For sufficient tool performance make sure thaifthe*correct - and fittings are used when connecting the tool
 Disconnect the tool from the air - supply e changing ries or when not in use
* Never carry the tool by the hose

» Do not touch moving parts
» Keep tool away from your body whiI@ng
» Always wear ear — protection \

H
check air hose connections
only disconnect the machine Wighou#pressure §he W to avoid infractions by uncontrollable movement of the air hose

ONLY TO USE THE M H@R THE D D APPLICATION. RODCRAFT DEBARS LIABILITY FOR CONSEQUENCES FOR
ALIENATED APPLICARIONS CONTRA§ N AGAINST THE SAFETY RULES.

Trouble shooting

You can minimise tool ,, down time , by trying your own trouble shooting before sending a not full functioning tool to our Customer Service
Headquarters or a distributor for expert attention:

» Check all compressor components and air delivery lines for leaks.

« Check airline whether there is dirt, water or rust in the lines

» Check whether the impact mechanism or the air motor is overoiled

» Check whether the compressor and the pressure is as required by the tool.

ver. 1.04a © RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co.KG
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Conseils de sécurité

Porter des gants et des lunettes de protection,

Porter un casque anti-bruit,

Ne dirigez pas l'outil vers d’autres personnes,

La pression de service conseillée est de 4 bar max

Débrancher I'appareil avant de changer d’accessoires ou lorsqu’il ne sert pas,

L’outil pneumatique ne doit pas étre en contact avec une source électrique,

Ne pas utiliser I'outil dans un lieu ou il y a risque d’explosion,

Ne pas toucher les parties en mouvement lorsque I'outil fonctionne,

Ne pas laisser entre les mains d’un enfant,

Ne pas laisser tourner a vide avec un accessaire,

Prenez garde au mouvement de 'outil aprés le démarrage pour ne pas vous blesser aux mains,
Vérifiez le branchement du flexible,

Arrétez toujours I'alimentation en air avant de débrancher I'outil afin d’éviter tout mouvement incontrélé du flexible.

UTILISER L'OUTIL SEULEMENT POUR SA FONCTION D’ORIGINE. TOUTE AUTRE UTILISATION EST FORTEMENT DECONSEILLEE.
POUR LES BLESSURES OU LES DOMMAGES DUS A UNE MAUVAISE UTILISATION, OU EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIG-
NES DE SECURITE, NOUS NOUS DEGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITE.

Avant de faire appel au SAV RODCRAFT, observez les indications suivan ' .
+ Examinez l'installation du compresseur d’air et les tuyaux (la consom@m en |/mn QK formité des tuyaux qui ont étés conseillés pour
e

I'outil).
+ Vérifiez qu’il n’y ait pas de poussiéres, de morceaux de rouille ou de ensation Q
* Huilez le mécanisme et le moteur a air. \

ircuit d’air.

Inforinazioni per !a sicurezza

Indossare guanti da lavoro e occhiali di protezio ‘
Indossare auricolari di protezione
Utilizzare solo bussole a macchina non usurate

» Non impiegare gli utensili in ambienti con atmos e losiva
» Per le migliori prestazioni dell'utensile acce i utlllzzare tubo ccordi delle dimensioni richieste
Non trasportare mai l'utensile tenendolo p

Fare attenzione alla pressione dell’aria,

Non toccare parti in movimento
Controllare i collegamenti del tubo

» Prima di sostituire gli accessori, scoll e l'aria.
» Staccare l'utensile solo con il tubo ressione, per e e mowmenti incontrollati dello stesso
L 4
TILIZZARE LUTENSILE S LA SUA AZIONE ORIGINALE. LA BERNER DECLINA OGNI RESPONSABILITA, PER DAN-
NI CAUSATI DA MAN T TTO DE ME DI SICUREZZA O PER ERRATO USO DEGLI UTENSILI.

Ricerca guasti

In caso di cattivo funzionamento effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi alla rete di assistenza RODCRAFT:

« controllare il compressore e la tubazione di alimentazione (il consumo di aria in I/min. e il @ del tubo di alimentazione devono corrispondere
a quanto indicato nei dati tecnici della macchina) per eventuali perdite.

« controllare che nell’aria compressa non siano contenuti polvere, ruggine e condensa.

» controllare che non ci sia eccessiva lubrificazione del cricchetto.

ver. 1.04a © RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co.KG
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Normas de seguridad

» Con el objeto de evitar dafios, llevar siempre proteccion en los ojos y un equipo/ropa protector/a.

* Prestar atencion para que la presién de trabajo nunca exceda de 4 barias.

- Utilizar solamente tomas de corriente correctas, no gastadas y a prueba de impactos.

» No utilizar herramientas neumaticas en atmosferas explosivas.

» Para un rendimiento correcto de la herramienta asegurarse de que se emplean un tamafo de manguera y unos accesorio adecuados.
» Desconectar la herramienta del suministro de aire antes de cambiar los accesorios o cuando no esté en uso.

* Nunca llevar la herramienta por la manguera.

» No tocar piezas en movimiento.

» Mantener la herramienta lejos de su cuerpo mientras se esta trabajando.

« Llevar siempre proteccion en los oidos.

USAR UNICAMENTE LA HERRAMIENTA PARA LAS APLICACIONES ESPECIFICADAS. QUEDA EXENTO DE CUALQUIER CONSE-
CUENCIA PRODUCIDA POR EL USO INCORRECTO O EN CONTRA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTERIORMENTE DESCRI-
TAS.

PROBLEMAS

Podra reducir al minimo el tiempo de inactividad de las herramientas med [ cion de las averias Ud. mismo, an-
tes de enviar una herramienta que no funcione correctamente a nuestro Centfo'de Servici leni€’o a un distribuidor para una atencion

experta. g 0\
inistro dg ai’ﬁno presentan fugas.
gua o her .
i RS engrasados.

+ Comprobar que todos los componentes del compresor y las lineas

Com o objectivo de evitar danos, usar sempr,
» Prestar atenc&o para que a presséao de tra
« Utilizar somente adaptadores de ar correctos, desgastad

» Nao utilizar ferramentas pneumaticas em am WOs.

» Para um rendimento correcto da ferram ssegure-se aplica um tamanho de mangueira e acessorios adequados.
» Desligar a maquina do ar antes de troc entas e i0s.

* Nunca transportar a maquina pela
» Nao trocar nas pegas em moviment

» Manter a maquina longe do seu c
« Usar sempre protecgéo para o

va de impacto.

A -
SOMENTE USE A MAQUI AS APLI S DESCRITAS,BERNER DECLINAAS CONSEQUENCIAS DE APLICACOES QUE
NAO ESTEJAM DE AC®R AS NO SEGURANCA.

Localizacao e Reparagao de Avarias

Podera reduzir o tempo de inactividade da sua maquina se localizar e reparar a avaria por si mesmo, antes de a enviar ao nosso centro
de servicos a cliente ou ao distribuidor:

» Comprovar que todos os componentes do compressor e as linhas de abastecimento de ar nao apresentam fugas.
» Comprovar que a linha de abastecimento de ar nao apresenta sujidade, agua ou humidade.

* Comprovar que 0 mecanismo de impacto € o motor do ar comprimido nao estado demasiado oleados.

« Comprovar que 0 compressor e a pressao estdo como é requerido pela ferramenta.
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Veiligheidsvoorschriften

Werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen.

Oorbeschermers dragen.

Gebruik het gereedschap niet in ruimten waar kans is op is op ontploffingsgevaar.

Machine niet op andere personen richten

Defect of beschadigde slangen direct vervangen

Draag de juiste werkkleding voor deze werkzaamheden

Persluchtwerktuig mag niet in aanraking komen met stroombronnen.

Op de druk letten, max. 4 bar.

Persluchtwerktuig behoort niet in kinderhanden.

Op reakie letten bij het werking stellen van het toestel, omdat dit tot verwondingen kan leiden bij gebruik in nauwe ruimten.
Controleer de luchtslang verbindingen.

Koppel de machine uitsluitend los wanneer de druk ervan af is, om ongelukken te voorkomen bij oncontroleerbare bewegingen van de
luchtslang.

MACHINE UITSLUITEND VOOR DE GENOEMDE DOELEINDEN GEBRUIKEN, ANDERE TOEPASSINGEN RADEN WI|J U UITDRUK-
KELJIK AF. VOOR VERWONDIGEN EN/OF SCHADE TOEGEBRACHT DOOR HET NIET NALEVEN VAN D LIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN, WORDT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID OF WAARBORG AFGEWEZEN.

Storingen

p de volgen n te letten.

Voordat u een RODCRAFT klantenservice gaat raadplegen, dient u bij sto

+ controle van de compressor-prestaties en de luchtdoorvoer (luchtgebgfik I/min. en slen@de moeten voldoen aan de technische

gegevens van het apparaat).
+ perslucht controleren op stof, vuildelen en condens. 5
+ te veel gesmeerde machine. \

= Benyt hgreveern

» Ga med teetsiddende arbejdstgj
Trykluftveerktej opbevares utilgeengeligt for b
Apparatet ma ikke benyttes i eksplosion i

» Benyt arbejdshandsker og sikkerhedsbriller ‘ @

e rum

Ret ikke apparatet mod andre persone %D

Veerktgjsindsatser udskiftes kun, nar, | en er ble T let
Trykluftveerktgj ma ikke komme i ko@ed stramki

» Pas pa, at driftstrykket ikke komm

» Tjek, om slangeforbindelsen si

Maskinen frakobles i tryklgs tifggan slanger kan have alvorlige kveestelser til falge
smalle steder kan dette medfore, at handen kommer til skade

» Pas pa reaktionsmomente%
Apparatet ma kun beg#jites til beskrevneformal, al anden anvendelse er udtrykkeligt ikke tilladt! ! !
i ar og enhver @a@wahtiforpligtelse for kvaestelser og skader, der matte opsta som felge af usagkyndig og ukorrekt

Forstyrrelser

Inden De henvender Dem til RODCRAFT-kundeservice, bedes De veere opmeerksom pa folgende punkter i forbindelse med evt. driftsfor-
styrrelser:

» Kontrol af kompressoranlaegget og lufttilledningen (luftforbrug I/min. og slangetveersnit svarende til de tekniske data)
« Driftsluften undersgges for stev og rust samt kondensat.
» Luftmotor / Skraldehoved (for meget olie)
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Séakerhetsforeskrifter

Anvand alltid skyddsglaségon samt skyddsklader / utrustning for att undvika skador

Tillse att lufttrycket ej dverstiger 6,3 bar

Vidror ej slaende verktyg med fingrar eller annan kroppsdel.

Anvand endast slagtestade hylsor i gott skick

Anvand ej tryckluftsverktyg i explosiv miljo.

For att erhalla maximal prestanda kontrollera att verktyget ar riktigt installerat (ratt nipplar, slangdimension etc.)
Verktyget skall kopplas bort fran tryckluftsnatet vid byte av tillbehér samt nar det ej anvands.

Bar aldrig verktyget i slangen

Vidrér aldrig rorliga delar

Bar alltid horselskydd

Minimera verktygets driftstoppstider genom att utféra en egen felsdkning &r Kundservice eller annan service-

verkstad.

Kontrollera att kompressor och luftforsérjningslankar inte lacker.

Kontrollera att smuts och fukt ej finns i luftledningarna. «
Kontrollera att motorn ej ar éversmord.
Kontrollera att kompressor och lufttryck passar for verktyget. &

a

Bruk harselsvern

Bruk tettanliggende arbeidsklaer
« Trykkluftverktay tilhgrer ikke i barnehender , Q

Bruk arbeidshansker og sikkerhetsbriller ‘ @

Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige

Ikke rett appparatet mot andre persone
 Verktegysinnsatser ma kun skiftes ut@_‘ plet luftslagge
t
e %

Trykkluftverktay far ikke komme i ko e
» Veer oppmerksom pa driftstrykket, bar \
i tig
s tilstand qrykklyftslanger som slenges rund kan fore til harde skader
ent etter i etting, pa trange steder kan dette fare til handskader

Kontroller at slangeforbindelser
Apparatet ma kun br for revet anvegde
Vi overtar ikke noe ahsv ler garanti fo
tene.

+ Maskinen mé kun avklemme
For du tar kontakt med RODCRAFT-kundetjeneste leser du falgende punkt ved feil:

» Veer oppmerksom pa reaksj

stilfelle, enhver annen bruk utelukker vi uttrykkelig ! ! !
r som er resultat av uriktig anvendelse mot formalet eller ignorering av sikkerhetsforskrif-

» Kontroll av kompressoranlegget og lufttilledning (luftforbruk I/min. og slangetverrsnitt tilsvarende de tekniske dataene til apparatet)
» Kontroller driftsluft for stgv, rustandeler og kondensat.
» Overoljing av luftmotor / skrallehode
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Turvallisuusmaarayksia

- Kayta aina suojalaseja, kuulosuojaimia, suojaavaa vaatetusta, jne.

 Pida huoli ettei kayttopaine koskaan ylita arvoa 6,3 bar.

- Kayta ainoastaan sopivia, hyvakuntoisia, iskunkestavia avainholkkeja.

» Jotta laitteen teho olisi optimaalinen, varmistaudu etta kaytat oikeata letku

» Kytke laite irti paineilmaverkosta aina kun et kayta laitetta, tai vaihdat sen varusteita, tai huollat sita.
» Kun tyoskentelet, pida laite irti kehostasi.

« Al koskaan riiputa laitetta sen ilmaletkusta.

+ Ala kayta paineilmatydkaluja rajahdysalttiissa tiloissa.

« Ala koskettele laitteen pydrivia osia.

* jaliitinkokoa laitteen paineilmaliitdntaan.

» Tarkista letkuliitdnnat

* Irrota kone vain paineettomassa tilassa. Ymparl sinkoilevat paineilmaletkut voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
» Kayta suojavaatetusta

Paneutumalla omatoimiseen vianetsintdan voit minimoida laitteesi seisok eftoimitetaan val-tuutettuun huoltoon

sen vajaatoimisuuden vuoksi. Tarkasta mm. ettei:

laitteen iskumekanismissa ja /tai iimamoottorissa ole liikaa 6ljya
paineilmaputkissa ja -letkuissa ole likaa, vettd, ruostetta, jne.

.

+ kompressorin ja/tai paineilmaverkon missaan osissa ole vuotoja, «
laite ole lilan suuri kompressorin tuottoon ja paineeseen nahden. % \

" CZE
A " A, &

Bezpecnostni pokyny

PouzZivejte pracovni rukavice a ochranné bry
Pouzivejte ochranu sluchu
Pouzivejte pfiléhavy pracovni odév

ru

» Pneumatické nastroje nepatfi do détskych

» Nepouzivejte pfistroj v prostorech ohroz explozi

» Nemiite pfistrojem na jiné osoby

» Vyménujte pracovni nastavce pouze jeni privo matlcke hadice

» Pneumatické nastroje nesmi prult d ktu se zdr |

» Dodrzujte provozni tlak, max.

» Zkontrolujte, zda je spojeni s h i p né

« Odpoijte stroj od zdroje vzduc odpojeni ku‘lekontrolovany pohyb hadice zplsobeny unikajicim stlacenym vzduchem muize mit

za nasledek téZzka zranem
» Pozor na reakéni mo eni do ¢ v Uzkych mistech m(iZe dojit k poranéni rukou
POUZIVEJTE PRIS OUZE K POP@ANXM CINNOSTEM, JAKEKOLIV JINE POUZITI JE VYSLOVNE ZAKAZANO! ! |
NEPREBIRAME ZADNE ZARUKY NE RPOVEDNOST ZA ZRANENI A SKODY, KTERE VZNIKLY Z DUVODU NEODBORNEHO
POUZIVANI A POUZIVANI V ROZPQRY,S UCELEM POUZITi POPR. V ROZPORU S BEZPECNOSTNIMI PREDPISY.

Drive, nez budete kontaktovat zakaznicky servis firmy RODCRAFT, provedte kontrolu nasledujicich polozek:

» Zkontrolujte kompresorové zafizeni a pfivod vzduchu (spotfeba vzduchu I/min. a prifez hadice podle technickych udaja pfistroje)
» Zkontrolujte provozni médium (vzduch), zda neobsahuje prach, ¢astecky rzi a kondenzat.
» Provedte revizi pneumatického motoru / raénové hlavy
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Wskazowki bezpieczenstwa

nosi¢ rekawice robocze i okulary ochronne

stosowac ochrone stuchu

nosic obciste ubranie robocze

narzedzie pneumatyczne - chronic¢ przed dzie¢mi

nie uzywa¢ w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

nie kierowac w strone innych osob

wkiadki wymienia¢ tylko po odtgczeniu weza pneumatycznego

narzedzie pneumatyczne — chroni¢ przed zrédtami pradu

kontrolowaé cisnienie robocze - maks. 6,3 bar

sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie weza

odblokowywac¢ wytgcznie po catkowitej redukgji cisnienia w maszynie — niekontrolowany ruch wezy pneumatycznych moze byé powodem
powaznych obrazen ciata

uwazacé na moment reakcji po uruchomieniu — w miejscach ciasnych moze to spowodowacé obrazenia dtoni

Stosowac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem. Kazde inne zastosowanie jest zabronione! !'!
Nie odpowiadamy za obrazenia i szkody powstate w wyniku nieprawidtowej obstugi, stosowania niezgodnego eznaczeniem,
wzglednie nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa.

Zanim zwrdcisz sie do Biura Ostugi Klienta RODCRAFT,

3

» sprawdz kompresor i doptyw powietrza (zuzycie powietrza I/min. i przgkroj weza zgodn @ni technicznymi urzgdzenia),
» sprawdz, czy powietrze robocze nie wykazuje zanieczyszczen w p hpYiu, rdzy i s %
+ sprawdz, czy silnik pneumatyczny / gtowica grzechotki nie wykaz@ nadmieranggo

N
D

marowania.

hallasvédét hordjon

szorosan testre simulé munkaruhazatot viselj
s(ritett leveg6s szerszamok kisgyerek kezéb?e valok
asznadlja

munkakeszty(it és biztonsagi szemuveget visglien @

a készliléket robbanasveszélyes terekb
a késziiléket masokra ne iranyitsa ra
szerszambetéteket csak szétkapcso tOMI6 esetén reljgh ki

sUritett leveg6s szerszamok nem ér etnek aranfifo, kkal
» az lUzemi nyomasra lgyeljen, max$ r

a téml6kotés szoros fekvését viZggalj@meg \

* a gépet csak nyomasmentes ofpan kosse I§a kagpcsokrol, az ideo-oda csapkodo siiritett levegé-tdmldknek sulyos sériilés lehet a

kévetkezménye.
* mozgasba helyezés utén ajvi haté nyo

A késziiléket csak a hg8etre hasznalja; minden mas alkalmazast nyomatékosan kizarunk !'!'!
A szakszer(tlen és az alkalnTazasi céltdmidegen alkalmazas ill. a biztonsagi eldirasokkal ellentétes viselkedés kdvetkeztében keletkezd
sérilésekért és karokért nem vallalug el0sséget vagy szavatossagot.

a ugyeljen, ez szlk helyen a kéz sérliléséhez vezethet.

Uzemzavarok

Miel6tt a RODCRAFT Vevészolgalatahoz fordulna, célszer(l, ha izemzavarok jelentkezésekor kdveti az alabbiakat:

» a kompresszor berendezés és a levegd bevezetés atvizsgalasa (levegéfogyasztas lit/min. és tdmlbkeresztmetszet a késziilék mlszaki
adatainak megfelel6en)

» Uzemlevegd atvizsgalasa, hogy nem tartalmaz-e port és rozsdadaabokat, valamint kondenzvizet

» a légmotor / rancsnifej tulolajozasa
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Guvenlik uyarilari

» Galisma eldivenleri ve giivenlik gozIigi kullanin

 Koruyucu kulaklik kullanin

 Dar galisma giysileri kullanin

 Basingli havayla galisan aletler gocuklarin elinde olmamalidir

Cihazi patlama tehlikesi bulunan béliimlerde kullanmayin

Cihazi baska kisilere dogru tutmayin

Takim setlerini sadece hava hortumunun baglantisi ayrilmigken degistirin

Basingli havayla galisan aletler akim kaynaklariyla temas etmemelidir

Calisma basincina dikkat edin, maksimum 6,3 bar

Hortum baglantisina siki oturma kontroli yapin

Makineyi sadece basingsiz durumda ayirin, ¢evreye savrulan basingli hava hortumlari agir yaralanmalara neden olabilir
Devreye sokma sirasinda tepki torkuna dikkat edin, dar bdlimlerde elleriniz yaralanabilir

Cihazi sadece belirtilen uygulamalar igin kullanin, diger kullanimlar kesinlikle yasaktir ! ! !
Kurallara uygun olmayan ve amacin disindaki uygulamalar ya da guvenlik kurallarina uyulmamasi sonucu olusan yaralanmalar ve hasarlar
icin sorumluluk ya da garanti Ustlenmiyoruz.

Arizalar

Bir ariza durumunda RODCRAFT misteri hizmetlerine bagvurmadan once
» Kompresor sistemi ve hava besleme hattinin kontrol edilmesi (cihazingteknik bilgilerine Q\/a
» Calisma havasina toz ve paslanmis parga ve kondensans kontroli ya \

+ Hava motoru / circir kafasinin asiri yaglanmasi % \:

A o

tuketimi (litre/dakika) ve hortum kesiti)

Mepnl NpegoCcToPCAKHOCTH

* HeobxoguMo HadeBaTb pyKaBuLbl U 3aLLUMNTHLE oY "

* 3alLMLLAaTLCA OT WyMa @

* He paboTaTb MHCTPYMEHTOM BO B3pbiBOONACH oMeLLeHns

* He HanpaBnATb MHCTPYMEHT Ha Noden U KUBQPHb!

* UCnonb3oBaTb MapKMPOBaHHbLIE yaaporn 1e HaKOHEYHKKN [AO0MycKaTb KOHTaKTa MHEBMOUHCTPYMEHTA C UCTOYHUKAMM
aNeKTpo3Heprum

* crieauTb 3a pabounm AaBneHnem uH a (Makc.
* He JonyckaTb OeTen K UHCTPYMEHTY

* npu paboTe C UHCTPYMEHTOM He pama% Tanm
* MMOTHO HacaXxmBaTb Hacaaku 1 OB 1 crneanTsb 3 ]

CT

N

TpaBMaMm pyKk.
* He JonyckaTb XONOCHRLO XO, aboTbl NpYWaaEToN 3Be3n04Ke
Vcnonb3oBaTtb NHCTAYM 0nbKO NO Ha3fas@K 10, Noboe NHOe NPUMEHEHNEe NHCTPYMeHTa uckntodeHo !Mpu noBpexaeHnsx n
HeNCnpPaBHOCTSAX MHCTPYMEHTA BO3HU
HapyLUeHWs1 Mep NPeLoCTOPOXKHOCT
WNHCTPYMEHT.

* He MycKaTb UHCTPYMEHT Ha X XOfy C HaG@XKeypl roroBkoii. Mpu BKMIOYEHNW yUMTLIBATL BOMOXKHYIO PEaKLMIO OTAGUM
* MpOM3BOAUTL CMEHY Haca BOK TOSb 0TCOeaMHEHHOM BO3AYLUHOM LUfaHre. B npoTMBHOM criyyae 3TO MOXET NpUBECTM K

e HeCeM OTBEeTCTBEHHOCTU 3a nocrneacTenA n He gaem FapaHTMVIHOFO O6CJ'Iy>KVIBaHI/IF| Ha

HeuncnpaBHoCTK

Mpexne yem obpatuTecs B cepucHyto cnyxby RODCRAFT nposepkte cneayowme HeratuBHbIE MOMEHTbI:

* npoBepsTe paboTy KOMMNPeccopa 1 NOAKMIYEHNE BO3AyxXa (Pacxod Bo3ayxa N/MUH), a Takke COOTBETCTBUE CEYEHMS NOABOASLLEro LaHra
TEXHUYECKMM XapakTepucTnKam MHCTPYMEHTA

* Hanuyue B BO3adyXe MbiNK, PXKaBYMHbI UM KOHAEHcaTa

* 130bITOK CMa3sku yaapHoOro MexaHnama / MHEBMOTYPOUHBbI
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Odnyeg acharerog

o DOPELTE YOVTLOL EPYAUCLAG KL YIUALOL TPOGTOCLOG

e DopeLTE TOVTU MTOACTILOEG

e XPNGILOTOINTE LOVO QLYOYO KPOVOTIKO OLVTUAAOKTIKOL

e Mmn S0LAELETE TO EPYUAELD GE Y MPOLG TOL KTIOEVTE GE KIvdLVO ekpnéemg
e Mn otpedete T0 EPYAAELO GE AAADL ALTOLLOL

o Alhalete Ta eVOALAKTIKO EPYOAELQ LLE ATOGVVOEUEVO COAN VO LEPOG

e [Ipocoyn oTNV AmOTOUT EKKLVNOT TOL EPYAAELOL, GE GTEVOLS Y OPOLS UTOPEL VOL TPOKOAAETEL TPALUUATIGHO GTO XEPLOL
o Mn depvete T0 KPOLOTIKA EPYOAELN GE ETOPN UE TNYES PELUOLTOG

e [Ipoocgyete Vv mieon aepog, pos. 6,3 Boap

o Kpouotika epyaletor aepog 8V OLVEIKOLY GTA YEPLOL UIKPOV  THLOLOV

o Mnv ayyilete oo TEPLGTPEDOUEVA EVOAAXKTIKO EPYOLAELDL EV PO Y PTONG.
e Mn dovAegvete 10 €pYOAelo ool odELOL LE TPOGAPUOCUEVO ALVTOAAQKTIKO

o Achaiilete TOL EVOALAKTIKA Y10 VO OTOPEVYETE TO Y OAUPDUO TOVG

To epyatAelo va. Y pNGLUOTOINTE LOVO Y10 TOV TEPLYPAPOLEVO GKOTO, OLTOKAELOUE KAOE dALO £130C Y pNON.AgV hepope ELOLYVN YL TPALLUATIC—
Hovg Kot CNUEg Tov TPOoKAAEONKAY AOYO OyVioG, AAVOUGEVIC YPNONG 1 OO TAPOPACT) TOV 0dNYLOV LGHOL

phaetaipiac POAXPADT:

e EEETOOTE TOV GLVTILESTN KO TOV AYWYO OLEPOC( KAUTAVAUAMGT GEPOG A/WV Kot

® TNV SLOUETPO TOL GOANVA OTTMG GTA TEY VIKA Y ULPUKTNPLGTIKOL)
e EZeTOoTE €0V O OLEPULG TTEPLEYEL GKOVEG 1) GKOLPLES s
® AadlooTe TOV KIVNTNPO GEPOS KAL TNV KPOLGTIKN EYKOTOGTAUG \

Nu utilizati scule pneumatice in atmosfera explégiva.

* Pentru functionarea corespunzatoare, asigur?—v ca se ufiligea rtun si fittinguri cu diametre corespunzatoare cand se conecteaza
masina

» Deconectati masina de la sursa de aer@locui;i acc sau cand nu este Tn functiune.

* Nu tineti niciodata masina de furtun

* Nu atingeti componentele in miscar
Tineti masina departe de corp ca
Folositi intotdeauna echipamen
Verificati conexiunile furtunuluinde
Deconectati magina numai jéma iune de

Utilizati masina doar tru@unile mengion

abaterilor de la reguftle iguranta.

|
piotectie pent&wi

¢ . . . .
tru a evita accidentele cauzate de miscarea necontrolata a furtunului

. Rodcraft nu isi asuma nici o raspundere pentru consecintele utilizarilor incorecte sau

Depanare

Puteti reduce timpul ,de nefunctionare a maginii incercand sa remediati dvs.problema aparuta, inainte de a trimite catre Departamenul de
Service sau catre un distribuitor, spre expertizd, o masina care nu functioneaza la intreaga capacitate:

« Verificati daca vreo componenta a compresorului sau céile de transmisie a aerului prezinta scurgeri.
« Verificati daca in instalatia de aer exista praf, apa sau rugina

+ Verificati dacad mecanismul de impact sau motorul de aer nu are ulei in exces

+ Verificati in ce masura compresorul si presiunea sunt cele necesare.
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EG - Konformitatserklarung - EC Declaration of Conformity - Déclaration de conformité de la CE
Dichiarazione di conformita CE - Declaracion de EC-Conformidad
Declaragéo de Conformidade CE - EG Overeenkomstigheidsverklaring - EF—overensstemmelseserkleering - EG-Deklaration om évernsstdmmelse - EG—konformitetserk-

leering - EG Overeenkomstigheidsverklaring - Prohlaseni CE o shodé - Deklaracja zgodnosci z normami UE - EK szabvanymegfelelési nyilatkozat - AB—Uygunluk Beyani
- CBMAETENBCTBO O COOTBETCTBUM - AnAwaon cuppopewang TG Eupwtraikng Koivotntag - Declaratie de conformitate

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co. KG, Xantener Str. 14-16,45479 Milheim a. d. Ruhr, Germany

erklart alleinverantwortlich daR folgendes Produkt den Anforderungen der Richtlinie des Rates 98/37/EG / Juni 1998 entspricht.

declares under ist own responsibility that the following product is in conformity with the requirements of the Council Directive 98/37/EEC / June 1998.

déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme a la directive de juin 1998 du Conseil des Communautés 98/37/EEC.

dichiara sotto la propria responsabilita che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle richieste del Consiglio Direttivo del giugno 1998 98/37/EEC

declara bajo suya exlusiva responsapilidad que el producto al que se refiere la presente declaracion se ajusta a los requisitos del Directivo del consejo de Junio de 1998 98/37/EEC

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaracao esta relacionada, esta em conformidada com os requisitos da Directiva do Conselho de
Junho de 1998 98/37/CEE

verklaart hierbij dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de in juni 1998 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen
98/37/EG.

erkleerer som eneansvarlig, at felgende produkt opfylder kravene i henhold til radsdirektivet 98/37/EF / Juni 1998
deklarerar under eget ansvar att féljande produkter 6verensstdmmer med de krav som stélls i enligt med direkiis 98/37/EEC / juni 1998

Erkleerer med eneansvar at falgende produkt tilsvarer kravene til retningslinjene til radet 98/37/EF / juni 19

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, etta seuraavat tuotteet, joihin tama vakuutus liittyy off@ irektiivien va. S| kaisia 98/37/EEC heinakuulta 1998.

pprohladujeme, Ze nasledujici vyrobek odpovida pozadavkim smérnice rady 98/37/EG / cerven 1998

L3

oswiadcza, ze wymieniony nizej produkt jest zgodny z dyrektywg Rady nr 98/37/EG / czerwi

kizardlagos felelésséggel kijelenti, hogy az alabbi termék megfelel a Tanacs 98/37/EG / 1998 |§ Iranyelvébe telhenyeknek.

izjavlja z vso svojo odgovornostjo, da je omenjeni izdelek, na katerega se nanasa ta deflaracija v skladu s Sn%r i eta 98/37/EEC/junij 1998

OTBETCTBEHHO 3asIBIISIET, YTO [aHHbIi TOBap COOTBETCTBYET TpeboaHuam 98/37/EG / 98 r.

dNAovel LTELOBLVO OTL TO KATOTEPM TEPLYPOAPOUEVO TPOLOV ELVOL GLUPMVO L noelp TEOdMNyet ov Tovviov 1998 tou Zvppovitov tev Kowvomtov 98/37/EEX.

(@) Declara pe proprie raspundere ca urmatorul produs este in conformitate.cu ele Directivei CoRsilj /37/EEC/lunie 1998,

3323|220 =54 2 ®|)8=|3(8)R

RC8101/RC81Q

Maschinenbezeichnung: Farbspritzpistole

Machine Name: Gravity Feed Spray Gun Macij e: Tool to enamel

Dénomination: Pistolet a peinture ie: outil pour la projection de peinture

Nome del prodotto: Pistolas de bajos, cartucho, spray la: Attrezzo per la pittura

Nombre del equipo: Pistola de pintura , de equipo : Pistola Para Pintar de Alimentacién por Gravedad

Nome de Maquina :Pistola Pintura Pneumatic ipo de maquina: Ferramenta para a pintura

Produktnaam: Verfpistool Machine-type : Pistool om verf te spuiten

Maskinbetegnelse: Sprajtepistol Maskintype: Apparat til lakering

Maskintyp: lackeringsverktyg

Maskintype: Apparat for lakkering

Tuotetyyppi: Koristella jotta maali

Typ stroje: Pristroj k lakovani

Typ: Urzadzenie do naktadania lakieru

Gép elnevezése: Festékszoro g‘ Gép tipusa: Készilék lakkozashoz

Makine tanimi: Boya Puskirtme Tabanca Makine tipi: Cilalama cihazi

MPOAYKT: KpacKonynbThl N OMUCAHUE: MHCTpYMEHT ANs KapTUHbI
Ovopo Mnyovng : [Motoit Badng Turog Mnyovng: Epyaieto via
Denumirea masinii: Pistoale de vopsit Categorie: Unealta de vopsit

Serial-no: > 014A
Angewandte harmonisierte und nationale Normen/ harmonized and national standards applied/ normes standard appliquées / Norme impiegate/Cumpl. norma intern. y
naconales/Normas harmonizadas, nacionais aplicadas/ Toegepaste Harmonisatie, Nationale Standaard/ Anvendte harmoniserede og nationale normer /Vastaavat standardit /
Brukte harmoniserte og nasjonale normer / Pouzité harmonizované a narodni normy/ Toegepaste Harmonisatie, Nationale Standaard/ Zastosowane normy zharmonizowane i
krajowe/ Hazai viszonyokra atlltetett és orszagosan érvényes szabvanyok, amelyeket figyelembe vettek/ Uygulanan armonize ve ulusal standartlar/ Vicnoneayembie efvHble
HaumoHarnbHble HopMbl/ Edappoyn suponatkov Nopov :
prEN 792/EN 292-1/EN 292-2/EN 28662 DIN 45635-1/DIN 45635-20

45479 Milheim an der Ruhr, Deutschland Mﬂm

01.01.2006

S.C.Samms, President
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HEADQUARTERS
Germany
Rodcraft Pneumatic Tools GmbH & £0.KG
Xantener Stralte 14 — 16
45479 Milheim a. d. Ruhr, Germ
Telephone: +49 (0208) 99736-0 Telefax; 8) 997
E-mail: info@rodcraft.com Internet: dcraft.co
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