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СЕРВИЗИ: 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Dimensions (h x w x d) – размери  90 / 60/ 100мм 
Output - мощност 2000 W max. (крушка с нажежаема жичка)  

1000 W  max. (cos = 0.5, луминесцентна 
лампа) 

1800  W max. (серийно коригиран)  
500 W max. (паралелно коригиран, на C = 

45.6 �F)  
1000  W max. (енергоспестителни, 12 max.) 

Voltage – волтаж- напрежение 230 – 240V / 50 Hz 
Angle of coverage – ъгъл на покритие 

300° с 180°  ъгъл  на апертура 

Осева настройка сензор Фина настройка +/- 80 ° 
Reach – обхват 
 Макс.12 м. – електронно стабилизиран 

Time setting – настройка време 10 sec. - 15 min. 
Twilight setting – настройка светлочувствителност 2 - 2000 lux 

Влагочувствителност  IP 54 

 
 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 

 
Кабелът за основното захранване не бива да бъде по – голям от 10 мм.в диаметър. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 
 
Инфрачервените сензори на STEINEL полагат основата на модерните криминални 
устройства. Те включват светлината автоматично, улавяйки движения в зоната на 
детекция, като при това осигуряват удобство и сигурност, при това с икономична 
консумация на електроенергия. Чрез трите си вградени пиро-сензора този детектор за 
движение записва топлинната и инфрачервена радиация на движещите се тела (хора, 
животни и др.), която е невидима за човешкото око, но попада в зоната на детекция.  
Тази термална радиация се конвертира електронно в сигнал и включва свързаните един 
или няколко ел.консуматори – като лампи, например. Никаква термална радиация не 
може да се открие през бариери като например – стени или прегради от стъкло, панели, 
при това положение – топлинното излъчване от такъв характер - няма да активира 
включването на уреда. IS 300 има ъгъл на покритие 300 °, и 180°  ъгъл  на апертура. С 
тези показатели се покрива зона на детекция от  около 300м2. 
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Монтажна платка                       корпус на сензора 

 
фиксиращ болт 
 
леща 
 
сенник 
              
        декоративен пръстен 
 
 
 
ОБХВАТ 
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ИНСТАЛАЦИЯ НА IS 300 
 

черно 
         синьо 
         кафяво 
         зелено/жълто 
 

1. Главно захранване 
2. Сервизно захранване 
3. защитен заземен проводник 
4. изводи за външно свързване 
5. свързваща извод IS 300 
 

Монтаж на стена: 
 
Мястото за инсталация трябва да бъде на най – малко 50 см. от светлина, защото 
топлината,  излъчвана от нея може да активира системата. Инсталационната височина 
трябва да бъде около 2 метра.  
Да се отвинтят с отвертка скрепителните винтове, обратно на посоката на 
часовниковата стрелка, да се изтегли монтажната плоча надолу и да се снеме. Да се 
мушнат болтовете и да се постави до стената, за да се маркират отворите за пробиване, 
където те ще влязат, за да се закрепи уреда за стената (при пробиването да се внимава 
за местоположението на мрежата в стената). Пробийте дупките и поставете шпилките. 
За да се свърже захранването трябва да се използва минимум кабел с две фази, който да 
влиза в уреда и втори да излиза към консуматора. Двете гумени пробки могат да се 
пробият за тази цел с отвертка. За монтажа на проводниците са предвидени две планки 
от долната страна на фиксирането към стената, те могат да се отчупят леко и да се 
прокарат кабелите, след това може да се завинти монтажната плоча.  
 
Свързване към захранването: 
 
Използва се 3 или 2 полюсен кабел. 
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При съмнение кабелите трябва да се идентифицират с волтметър. Изключете отново 
захранването. Свързването на основното захранване и на консуматорите трябва да се 
направи към предвидените за целта клеми. Тоководещият L се закача към първата – 
вижте илюстрацията. Двата неутрални проводника – на основното захранване и 
консуматора – във втория терминал. Превключващата фаза към консуматора – в третия 
терминал, както е показано. Защитните проводници трябва да се вкарат заедно в 4я 
клема/терминал. 
 

 Направете свързването следейки цветовете на 
проводниците, които са показани на схемата. 
 
 
ФУНКЦИИ 
 

Има две опции за настройка след 
отместване на декоративния пръстен. 
 

  
фабричната настройка е в минималната стоп позиция – 10 секунди. Това време се 
препоръчва и при функционални тестове или настройка на зоната на детекция.  
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Настройка на светлочувствителност:  
 

  
Детекторът за движение е оборудван с вградена протовозаслепяваща защита и трябва 
да се обърне внимание за следното: 
Ако се правят технологични тестове на дневна светлина, копчето може да се постави на 
нощно опериране. Не бива да има движения в зоната на детекция по време на настройка 
на времето за илюминация и 60 секунди след това, инак светлината ще остане 
включена. Тази процедура трябва да се следва и при по – нататъшни промени в 
настройките. 
 
Фабричната настройка е за работа в дневни условия.  
Копчето трябва да е поставено на лявата стоп позиция, когато се настройва зоната на 
детекция или за функционални тестове в дневни условия.  
 
Настройка на зоната на обхват: 
 

 
При приета височина за монтаж 2 метра, максималната зона на действие на сензора е 12 
метра. Според индивидуалните ви нужди, тя може да се регулира оптимално чрез 
използването на сенници. Те служат за това да се покрият много сегменти на лещата, 
респективно индивидуално да се намали зоната на действие. Направата на фини 
настройки е възможно и чрез завъртане осево на сензорното тяло на +/-80 градуса. 
Сенниците могат да се разрежат хоризонтално или вертикално или по предварително 
нарязаните разпределения да се отделят и поставят върху лещата. В горната и част и 
това става след предварително сваляне на декоративния пръстен. След като този 
пръстен се постави отново – те плътно застават на местата си. По този начин се 
контролират или изключват участъци, които не са желани да попадат в обхвата на 
уреда – минувачи, коли, преминаващи по улицата и т.н. 
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ПРИМЕРИ ЗА НАСТРОЙКА НА ОБХВАТ 
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Свързване към захранването  
 

 
 

 
2000 W – виж техническата спецификация 

IS 300 
  4)вътрешен прекъсвач 
  5) вътрешен сериен прекъсвач – ръчен, автоматичен 
  6) вътрешен  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА 
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