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Уважаеми клиенти, 
благодарим ви, че предпочетохте продуктите на нашата компания. Пожелаваме ви приятна 
работа с вашия нов компресор. Запомнете, че фирма GIS S.n.c.ще бъде винаги на Ваше 
разположение за разрешаването на все един проблем, с който можете да се сблъскате. 
 
Обща информация: фирма GIS S.n.c. не носи отговорност за грешки, допуснати в този 
документ.  
Фирма GIS S.n.c. не може да носи отговорност за повреди, които са се появили в резултат на 
начин на работа с машината, несъобразен с предписанията в това ръководство за употреба, 
или неспазване на правилата, които са упоменати в него. 
Всички права са запазени за GIS S.n.c. 
Всички данни, описания и илюстрации, рисунки в това ръководство не са обвързващи.  
GIS S.n.c си запазва правото да прави всякакви промени, модификации, свързани с 
технически причини и подобрения - без изрично уведомяване. 
При нужда от съвет по всякакви въпроси – можете да се обръщате към съответния търговец. 
 
Използвани символи:  
 

 

     Внимание: символите за повишено внимание се употребяват, преди да се 
осъществят някои процедури и,  ако не се следват точно както е описано, могат да доведат 
до физически увреждания на работещият с  на машината човек. 
 
Предговор: 
 
При изготвянето на този документ, ние сме взели предвид всички обичайни и нормални 
операции, които се осъществяват при използването на един електрокомпресор. За коректно 
и оптимално използване на машината – е необходимо стриктно да се прочетат и да се 
следват внимателно всички предписания, включени в тези инструкции.  
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Гаранция:  

 
 
Електрокомпресорът има гаранция 12 месеца от датата на фактурата за закупуване. 
Гаранцията покрива само безплатна смяна на дефектни части, изключение правят 
износените и електрическите части. Неправилна употреба на еклектрокомпресора или 
неправомерното му модифициране – автоматично премахва гаранцията. Всички 
транспортни разходи и разходи за човешки труд – също се изключват от гаранцията. Ако 
компресорът трябва да се върне – дори и по време на гаранционния период – то това трябва 
да стане безплатно. 

Гаранцията не е валидна, ако е без посочена дата на закупуване, както и ако не е 
подпечатана с печата на търговеца – на последната страница от това ръководство за 
употреба.  
 
Идентификация на машината: 
 
Електрокомпресорът се идентифицира по табелката, която се намира отстрани на поставката 
на мотора. 

 
Данни за кореспонденция: 
 
За всички възникнали въпроси – писмени или устни, с търговци или фирма GIS S.n.c, е 
необходимо да се предоставя следната информация, за да се идентифицира най – бързо и 
точно проблема и да получите необходимата ви помощ: 
 

1. тип и модел на компресора – виж.фигура 1- 1, където е показана табелката 
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2. сериен номер – отново може да бъде намерен там на табелката 
3. волтаж и честота на електрокомпресора – на табелата 
4. име на търговеца – вижте последната страница от това ръководство, където е печатът 

на фирмата му 
5. дата на закупуване 
6. описание на дефекта 
7. брой работни часове на ден 

изпратете на:  
 
СЕ - Сертификация: Декларацията за съответствие - моля вижте последната 
страница от това ръководство . 
 
Описание на машината и спецификации 
 
По същество –компресорът е направен от : стоманен резервоар с подходяща дебелина, 
електродвигател с трансмисионно колело, свързан с ремък към помпа със съответното 
махово колело.  
 

 
 
Употреба: 
 

 

Указания за безопасност: 
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почистване  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Остатъчни рискове: 
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Лична защита: 
 

 

 
В тези случаи не работете в затворени пространства/стаи или в близост до искри, свободни 
пламъци и подсигурете стаята да има солидно проветрение. 
 
Ниво на шума: 

 
Таблица 2 – 1 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



Очакван живот на машината: 
 

 
 
Изхвърляне на машината: 
 

 
 
Габарити на машината: 
 

 
       капацитет в литри на ресивера 
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Технически характеристики:  
 

 
 
 
 
 
 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



 

 
 

 

Стъпала  
 
Стандартно оборудване: 
 
- ръководство за употреба 
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Описание на основните части: 
 

1. превключвател включено/изключено 
2. прекъсвач на налягане 
3. измервател на налягането в резервоара/ресивера 
4. табелка с данни за идентификация и партидата на производство 
5. отходен кран – директно излизащ от резервоара 
6. кран за извеждане на конденз 
7. захранващ кабел 
8. повдигащи колелета 
9. резервоар/ресивер за въздух 
10. подпиращо/носещо/въртящо предно колело на ос – шарнирно 
11. поставка за масло и тапа 
12. предпазна клапа/вентил 
13. прекъсвач за свръх натоварване 
14. дръжка за преместване 
15. уред за настройка на въздушното налягане 
16. вентил за намаляване на налягането – редуцирвентил 
17. ел.мотор/двигател 
18. входна тръба въвеждаща 
19. ремък задвижващ 
20. помпа и махово колело 
21. смукателен филтър 
22. предпазна мрежа за ремъка 
23. възвратен клапан 
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Ел. свързване: 
Диаграма за монофазни модели с/без прекъсвач за свръх натоварване 

 
 
Схема за 3и фазни модели с/без прекъсвач за свръх натоварване или пресостат 
QM – термопрекъсвач  - защита 
SP – прекъсвач на налягането - пресостат 
РЕ – заземяване 
SPK – дистанционен прекъсвач за налягане 
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Инсталация: 
Всеки от нашите компресори е преминал множество тестове и като правило – те се 
експедират в перфектно техническо състояние. Всеки дефект, който е открит при 
разопаковане на стоката – трябва да се покаже и обяви на транспортната фирма.  
Разтоварване на машината: 
Имайки предвид ниското тегло на машината – всички компресори могат да бъдат 
разтоварвани и на ръка и след това премествани, посредством колелетата, с които са 
екипирани. Ако колелцата не са монтирани  - направете го, следвайки схемата от фиг. 3-1. 
ако компресорът е с монтирани крачета, то той се доставя на подходяща поставка, за да се 
премества посредством транспалетна количка или кран.  
 

 
Местоположение: 
 
Компресорът трябва да се постави на равна повърхност/под, на същото ниво на оператора на 
машината, при всички случаи трябва да се провери дали той е в идеално хоризонтално 
положение на повърхността. Ако са му монтирани крачетата – то поставете между тях и 
пода някакви тънки уплътнителни вложки, които да обират излишните вибрации. Ако 
трябва да инсталирате компресорът на по- високо ниво – на рафт или подпора/конзола – не 
забравяйте да вземете под внимание не само теглото на машината (вижте таблицата в това 
ръководство), но и допълнителното тегло, което се натрупва от не изведеният конденз, ако 
има такъв, който е еквивалентен в тегло на обема на резервоара. 
Предварителна проверка на компресора: 

 табл.4-1 
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Електрокомпресорът трябва да е свързан към фасунга с диференциален прекъсвач или 
комплект от 3и предпазни бушона  
 
табл.4-1 
 
монофазни 220V/50Hz 

 
трифазни 380V/50Hz 
 

мощност на мотора макс.натоварване/абсорбция 

сечение на кабела          бушони 
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Стартиране и спиране на електрокомпресора: 
 

- фиг. 4 -1 и 4 – 2 

     

 - фиг.4-3           

  

 

 
 
Настройки: 
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Защити: 

 
 
Поддръжка: 

 

фиг.7-1  

 

фиг.7-2 
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табл. 7-3  
 

 
 и  
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Поставете отново подвижната предпазна мрежа -тази процедура е 
абсолютно задължителна за безопасността на оператора на машината. 

    
Други предпазни мерки: 

 

Обобщение на поддръжката, която е необходима: 
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Таблица 8-1 

 - развиване глава на клапана 
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Модел 
ЕХ13D/EX17D 
EX21D/EX27D 

 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
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Декларация на производителя за машинни части  

в съответствие с 98/37/ЕС 1998 

 

 
 

Производител на машинните части: 
Fuji Heavy Industries LTO. 
Фирма за индустриални продукти 
Saitama Plant 
4-410 Asahi, Kiamoto City, Saitama 384-6511, Япония. 
 
 
Описание на машинните части: 
"Robins" EC.EY, EH.DY и EX серии мотори с палене с искра. 
 
 
Модели на моторите: 
ЕС01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 17, 25 
ЕY08, 15, 20, 28, 35, 40 
ЕН025, 035, 09, 12, 17, 25, 30, 34, 36, 41, 63, 64, 65, 72 
DY23, 27, 30, 35, 41, 42 
ЕХ13, 17, 21, 27. 
 
 
Декларация: 

Горепосочените мотори са предназначени за инсталация в машини 

съгласно ЕС машинната директива. 

 
 
Забележка: 
Тази машинна част не трябва да се пуска в експлоатация, докато машината, в която тя в 
вградена, не бъде обявена за съответстваща на предвижданията на съответната 
машинна директива. 
 
Подпис: /не се чете/ 

Fusao Tachibana 

Ръководител отдел, Отдел по качество   Дата: юли 2002 
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Предговор 
 

Благодарим Ви, че закупихте мотор Robin. 
Вашият мотор Robin може да осигурява мощността за работа с различни видове 
машини и оборудване. 
Моля отделете малко време, за да се запознаете с процедурите за  правилна работа и 
поддръжка, за да увеличите безопасността и ефективността на употреба на този 
продукт. 
Пазете това ръководство под ръка, така че да може да го използвате по всяко време. 
Поради непрекъснатите ни усилия да подобряваме своите продукти, определени 
процедури и спецификации са предмет на промяна без уведомление. 
Когато поръчвате резервни части, винаги ни давайте модела, производствения номер и 

серийния номер на Вашия мотор. 

Моля попълнете следните бланки, след като проверете производствения номер на 

Вашата машина. (Мястото на етикета е различно в зависимост от спецификацията на 

мотора.) 

 

 
 

Prod. No. / Ser. No. (Label) - Производствен номер / сериен номер (етикет) 
Ser. No. (Stamping) - Сериен номер (отпечатък) 
 
Забележка: 
 
Моторите, които имат етикет за емисии, могат да се изнасят в САЩ. Етикетът за 
емисии, поставен върху мотора, показва, че моторът съответства с изискванията за 
емисии на ЕРА (Агенция за екологична защита) и CARB (Калифорнийски борд за 
въздушни ресурси) в САЩ. Износът за САЩ на мотор, който няма етикет за емисии е 
нарушение на закона за емисии на ЕРА/CARB и е предмет на гражданско наказание. 
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Съдържание 

 

1. Предпазни мерки  

2. Компоненти 

3. Проверки преди работа 

4. Модели с електрически стартер 

5. Работа с Вашия мотор 

6. Поддръжка  

7. Подготовки за съхранение 

8. Инструкции за сензора за маслото (опция) 

9. Аварии и отстраняването им 

10. Спецификации 

 
1. Предпазни мерки 
 
Моля, уверете се че сте разгледали всяка предпазна мярка внимателно. 
Обърнете специално внимание на указанията, означени със следните думи: 
 
"Предупреждение" обозначава голяма вероятност за сериозно лично нараняване или 
загуба на живот, ако инструкциите не се спазват. 

 "Внимание" обозначава вероятност за лично нараняване или повреда на 
оборудване, ако инструкциите не се спазват. 
 

 Предупреждение: Предпазни мерки от изгорели газове 
- Никога не вдишвайте изгорелите газове. 
Те съдържат въглероден моноксид, безцветен, безароматен и изключително опасен газ, 
който може да доведе до изпадане в безсъзнание или смърт. 
- Никога не работете с мотора на закрито или в лошо проветрявана област, като 
например тунел, пещера и др. 
- Обръщайте изключително внимание на работата с мотора в близост до хора или 
животни. 
- Пазете тръбата за изходящи газове свободна от чужди обекти. 

 
 

 Предупреждение: Предпазни мерки при презареждане 
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- Бензинът е изключително запалим и неговите изпарения могат да избухнат, ако се 
запалят. 
- Не презареждайте на закрито или на лошо проветрено място. 
- Уверете се, че сте спрели мотора преди презареждане. 
- Не махайте капачката на резервоара и не пълнете резервоара за гориво при топъл или 
работещ мотор. Оставете мотора да изстине за поне 2 минути преди презареждане. 
- Не препълвайте резервоара за гориво. 
- Ако разлеете гориво, го попийте внимателно и изчакайте горивото да изсъхне преди 
да стартирате мотора. 
- След презареждане се уверете, че капачката на резервоара е сложена, за да 
предотвратите разливане на гориво. 

 
 Предупреждение: Противопожарни мерки 

- Не работете с мотора, докато пушите или в близост до открит пламък. 
- Не използвайте около сухи храсти, клони, парчета плат или други запалими 
материали. 
Пазете входа за охлаждащ въздух на мотора (областта на стартера) и страната на 
заглушителя на мотора на поне 1 метър (3 фута) от сгради, прегради и други запалими 
обекти. 
- Дръжте мотора далеч от запалими и други опасни материали (отпадъци, парцали, 
лубриканти, експлозиви). 
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Други предпазни мерки 
- Поставете предпазните капаци върху въртящите се части. 
Ако въртящи се части като задвижващия вал, ремъка и др. са оставени открити, те са 
потенциално опасни. За да предотвратите нараняване, екипирайте ги с предпазни 
капаци или покривала.  
- Пазете се от горещи части. 
Заглушителят и другите части на мотора стават изключително горещи по време на 
работата на мотора или точно след спирането му. Работете с мотора в безопасна област 
и дръжте децата далеч от работещия мотор. 

 
 
- Не пипайте запалителните свещи и кабела за запалване при стартиране и работа с 
мотора. 
- Никога не правете настройки на машината, докато тя е свързана с мотора, без първо 
да отстраните кабела за запалване от запалителните свещи. Въртенето на коляновия вал 
по време на настройка или почистване може да запали мотора и да причини сериозни 
наранявания на оператора. 
- Работете с мотора на стабилна и равна повърхност. 
Ако моторът се наклони, може да се получи разливане на гориво. 

 
 
Забележка: Работата с машината на стръмен наклон може да доведе до блокиране 
поради неподходящото смазване дори при максимално ниво на маслото. 
 
- Не транспортирайте мотора с гориво в резервоара или с отворена капачка на 
резервоара. 
- Не местете мотора по време на работа, когато той е махната от оборудването. 
- Пазете машината суха (не работете в дъждовни условия). 
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 Предупреждение: При зареждане на акумулатора 
- Електролитът на акумулатора съдържа сярна киселина. Защитете очите, кожата и 
дрехите си. В случай на контакт, изплакнете обилно с вода и потърсете незабавна 
медицинска помощ, особено ако са засегнати очите Ви. 
- Акумулаторите генерират водороден газ, който може да е много експлозивен. Не 
пушете и не позволявайте пламъци или искри в близост до акумулатора, особено по 
време на зареждане. 
- Зареждайте акумулатора в добре проветрено място. 
- Уверете се, че спазвате полярността на акумулатора. 
 

 Внимание: Проверки преди работа 
- Внимателно проверете горивните маркучи и свръзки за хлабини и течове на гориво. 
Изтичащото гориво създава потенциално опасна ситуация. 
- Проверете болтовете и гайките за хлабини. Хлабав болт или гайка може да причини 
сериозни щети на мотора. 
- Проверете моторното масло и допълнете, ако това е нужно. 
- Проверете нивото на маслото и допълнете, ако това е нужно. Внимавайте да не 
препълвате резервоара. 
- Пазете стабилизаторите на цилиндрите и стартера чисто от мръсотия, трева и други 
остатъци. 
- Носете плътно прилепнали работни дрехи при работа с машината. Хлабави престилки, 
кърпи, колан и др. могат да бъдат захванати в машината или задвижващия механизъм, 
създавайки по този начин опасна ситуация. 
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Символи 
 

 

Прочетете ръководството за потребителя. 

 

Пазете се от горещата повърхност. 

 

Изгорелите газове са отровни. 
Не работете в непроветрена област. 

 

Спрете мотора преди презареждане. 

 

Забранени са огън, открит пламък и пушене. 

 

Пуснато (работи) 

 

Плюс; положителна 
полярност 

 

Спряно (стоп) 

 

Акумулатор 

 
Моторно масло 

 

Старт на мотора 
(електрически старт) 

 

Добавете масло   

 
 
2. Компоненти 
(вижте Фиг. 1) 
 
Забележка: Моля отнесете се към илюстрациите на задната страница на предната 
корица или задната корица за Фигури 1 до 8, посочени по-долу. 
 
1 - запалителна свещ 
2 - изход за изгорели газове 
3 - капак на заглушителя 
4 - въздушен филтър 
5 - резервоар за гориво 
6 - капачка на резервоара за гориво  
7 - лост за контрол на скоростта 
8 - стартер 
9 - ръчка на стартера 
10 - лост за гасене 
11 - кран за гориво 
12 - чашка за гориво 
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13 - карбуратор 
14 - Р.Т.О. вал 
15 - уред за измерване на маслото 
16 - тапа за източване на маслото 
17 - сериен номер на мотора (отпечатан) 
18 - етикет с името на мотора (номер на спецификация) 
19 - спиращ ключ 
20 - уред със сензор за масло 
 
 
3. Проверки преди работа 
 
Забележка: Моторът се доставя от нашия завод без масло. Преди да стартирате мотора, 
напълнете с масло. Не препълвайте. 
 
1. Проверка на моторното масло (вижте Фиг. 2) 
Преди да проверите или да допълните моторно масло се уверете, че моторът е 
разположен върху стабилна, равна повърхност и е спрян. 
- Не завивайте измерващия уред за масло в гърлото за наливане на масло за проверка на 
нивото на маслото. Ако нивото на маслото е ниско, допълнете до горното ниво със 
следното препоръчано масло. 
- Използвайте 4-тактово моторно масло от клас SE или по-висок на API. 
- Изберете вискозитета на базата на въздушната температура по време на работа както е 
показано в таблицата (вижте Фиг. 2-1) 
Маслен капацитет: EX13/17/21: 0.6 литра; ЕХ27: 1.0 литър. 
 
Обяснение на Фиг. 2-2 
1 - Уред за измерване на масло 
2 - Горно ниво 
3 - Долно ниво 
 
- За машини с въздушен филтър от типа с маслена баня, напълнете моторно масло до 
определеното ниво на маслената баня (маслено корито). 
Вижте Фиг. 2-3-1 
Маслен капацитет на маслената баня (маслено корито) 
ЕХ13/17/21 - около 55 мл. 
 
2. Проверка на маслото (вижте Фиг. 3) 

 Предупреждение: Не допълвайте с масло по време на пушене, в близост до открит 
пламък или друга подобна потенциална пожарна опасност. В противен случай може да 
се стигне до пожар. 
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- Спрете мотора и отворете капачката. 
- Използвайте само безоловен автомобилен бензин. 
Капацитет на горивния резервоар: 
ЕХ13: 2.7 литра, ЕХ17: 3.6 литра, ЕХ21: 3.6 литра, ЕХ27: 6.1 литра 
 
- Затворете крана за гориво, преди да пълните резервоара за гориво. 
- Не пълнете над горната част на филтъра за гориво (маркиран с 2), защото горивото 
може да изтече, когато се затопли по-късно и се разшири. 
- Когато пълните горивния резервоар, винаги използвайте филтриращия екран за 
гориво. 
- Избършете разлятото гориво преди да стартирате мотора. 
4. Модели с електрически стартер 
 
За работата на електрическия стартер са необходими подходящи електрически връзки 
преди започване на нормалната работа на мотора. 
 
1. Акумулатор. 
- Използвайте акумулатор с характеристика 12V-24AH или по-висока. 
 

 Предупреждение: 
- Зареждайте акумулатора на добре проветрено място. 
- Акумулаторите генерират въглероден газ, който може да е много експлозивен. Не 
пушете и не позволявайте наличието на искри или пламъци в близост до акумулатора, 
особено по време на зареждане. 
- Уверете се, че сте проверили полярността на акумулатора. Свържете първо 
положителната клема (+) при поставяне на акумулатора, и откачете първо 
отрицателната клема (-) при махането му. 
- Електролитът на акумулатора съдържа сярна киселина. Защитете очите, кожата и 
дрехите си. В случай на контакт, изплакнете обилно с вода и потърсете незабавна 
медицинска помощ, особено ако са засегнати очите Ви. 
 
2. Кабел на акумулатора 
- Използвайте подходящ кабел и заземяващ кабел за свързване на акумулатора. 
- За заземяващ проводник използвайте плосък обшит кабел с напречно сечение от 20 кв. 
мм или повече. 

 
Cable - кабел, Еarth (ground) wire - заземяващ проводник 
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Означение на кабела Дължина на 

кабела 
Диаметър на 
кабела AWG (BS) 

BWG 
SAE JIS 

Под 1.5 м. 7.3 мм. 1 6 AV15 
1.5 м. до 2.5 м. 8.4 мм. 0 4 AV20 
2.5 м. до 4 м. 10.8 мм. 3/0 2 AV30 
 
3. Кабел на главния ключ 
Ако се използва дистанционен ключ, изберете проводници с подходящи 
характеристики, за да го свържете с магнитния ключ на мотора. 
 

Означение на кабела Дължина на 
кабела 

Диаметър на 
кабела AWG (BS)  SAE JIS 

Под 1.5 м. 1.5 мм. 15 16 AV1.25 
1.5 м. до 3 м. 1.9 мм. 12 14 AV2 
3 м. до 5 м. 2.4 мм. 10 13 AV3 
 
4. Окабеляване 

 
Cable - кабел 
To key switch (terminal "ST") - към главния ключ (терминал "ST") 
Earth wire - заземяващ проводник 
Battery - акумулатор 
Magnetic switch - магнитен ключ 
 
(1) Свържете положителния (+) терминал на магнитния ключ и положителния (+) 
терминал на акумулатора с кабела на акумулатора. 
 

 Внимание! 
Проверете полярността на терминалите на акумулатора. Никога не свързвайте кабела 
на акумулатора с отрицателния (-) терминал на акумулатора. При свързване на кабела 
на акумулатора с отрицателния (-) терминал на акумулатора, чиповете на диодния 
изправител ще изгорят или ще се повредят веднага. 
 
(2) Заземете отрицателния терминал на акумулатора към тялото на мотора или 
машината със заземителния проводник. 
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(3) При инсталиране на главния ключ на машината, го инсталирайте с отвора за 
източване отдолу. 
 
Забележка: Затегнете болтовете и гайките на терминалите здраво, така че да не могат да 
се разхлабят от вибрациите. 
 
5. Диаграма за окабеляване (модели със стартер с намотки) 

 
spark plug - запалителна свещ 
flywheel - маховик 
ignition coil - запалителна намотка 
black - черно 
to LED lamp - към светодиодна лампа 
oil sensor control unit - контролна единица със сензор за маслото 
oil sensor - сензор за маслото 
stop switch - стоп ключ 
 
Диаграма за окабеляване (модели с електрически стартер) 

 
Опционалният хардуер е показан с прекъснати линии 
spark plug - запалителна свещ 
ignition coil - запалителна намотка 
black - черно 
to LED lamp - към светодиодна лампа 
oil sensor control unit - контролна единица със сензор за маслото 
oil sensor - сензор за маслото 
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magneto - магнит 
charge coil - зареждаща намотка 
to diode rectifier - към диодния изправител 
to battery - към акумулатора 
to key switch - към главния ключ 
electric starter - електрически стартер 
magnetic switch - магнитен ключ 
 
 
5. Работа с Вашата машина 
 
Вижте Фиг. 4 
 
1. Стартиране 
1) Отворете крана за гориво (вижте Фиг. 4-1) 
2) Завъртете стоп ключа в позиция "I" (включено) (вижте Фиг. 4-2) 
3) Настройте лоста за контрол на скоростта на 1/3 от хода му към позицията за висока 
скорост (вижте Фиг. 4-3). 
4) Затворете лоста за гасене (вижте Фиг. 4-4) 
- Ако моторът е студен или околната температура е ниска, затворете напълно лоста за 
гасене. 
- Ако моторът е топъл или околната температура е висока, отворете лоста за гасене на 
половина или го дръжте напълно отворен. 
5) Изтеглете бавно лоста на стартера, докато усетите съпротивление. Това е точката на 
"компресия". Върнете лоста до началното му положение и изтеглете плавно. Не 
издърпвайте въжето изцяло. След стартиране на мотора, оставете лоста да се върне до 
първоначалното си положение, като не го пускате. (вижте Фиг. 4-5). 
 
За модели с електрически стартери 
Вкарайте ключа в ключалката и го завъртете в позиция "I" (включено). Завъртете го 
надясно (позиция Старт), за да стартирате мотора. (вижте Фиг. 4-5). 
- Не задържайте електрическия стартер за повече от 5 секунди, дори моторът да не 
запали. 
- Ако моторът не запали, поставете ключа в позиция "I" (включено) и изчакайте около 
10 секунди преди да опитате отново. 
- Никога не завъртайте ключа в позиция Старт, докато моторът работи. 
 
6) След стартиране на мотора, постепенно отворете клапата за гориво чрез завъртане на 
лоста за гасене до достигане на напълно отворено положение. Не отваряйте лоста за 
гасене незабавно, когато моторът е студен или околната температура е ниска, защото 
така моторът може да спре. (вижте Фиг. @-@). 
 
2. Работа 
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1) След като моторът стартира, настройте лоста за контрол на скоростта в позиция за 
ниска скорост (L) и загрейте мотора без товар за няколко минути. (вижте Фиг. 5-1). 
2) Постепенно придвижете лоста за контрол на скоростта към позицията за висока 
скорост (Н) и настройте желаната скорост на мотора. (вижте Фиг. 5-2) 
- Когато не е нужна работа на висока скорост, намалете мотора чрез движение на лоста 
за контрол на скоростта, като по този начин пестите гориво и удължавате живота на 
мотора. 
 
3. Спиране 
1) Поставете лоста за контрол на скоростта в позицията за ниска скорост и оставете 
мотора да работи на ниска скорост за 1 или 2 минути преди спиране. (вижте Фиг. 6-1). 
2) Завъртете стоп ключа (или главния ключ) в посока срещу часовниковата стрелка до 
позиция "0" (изключено). (вижте Фиг. 6-2). 
3) Затворете крана за гориво. (вижте Фиг. 6-3). 
4) Изтеглете бавно стартиращия лост и върнете лоста в първоначална позиция, когато 
усетите съпротивление. Тази операция е необходима, за да попречите на външния 
влажен въздух да навлезе в запалителната камера. (вижте Фиг. 6-4). 
 
Спиране на мотора с крана за гориво 
Затворете крана за гориво и изчакайте малко, докато моторът спре. Избягвайте да 
оставяте гориво да остава в карбуратора за дълги периоди от време, защото в противен 
случай проходите на карбуратора могат да се запушат с мръсотии и може да се стигне 
до повреди. 
 
 
6. Поддръжка 
 
Вижте Фиг. 7 
 
1. Ежедневна инспекция (вижте Фиг. 7-1) 
Преди да пуснете мотора, проверете следните сервизни точки. 
1 - Разхлабете болтовете и гайките 
2 - Почистете елемента на въздушния филтър 
3 - Почистете моторното масло 
4 - Проверете за течове на бензин и моторно масло 
5 - Проверете дали има достатъчно бензин 
6 - Уверете се, че заобикалящата среда е безопасна 
7 - Проверете за прекомерни вибрации и шум 
 
2. Периодична инспекция  
Периодичната инспекция е много важна за безопасната и ефективна работа на Вашия 
мотор. 
Проверете таблицата по-долу за интервалите на периодична инспекция. Ако моторът 
работи при изключително прашни условия или в състояние с високо натоварване, 
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интервалите за поддръжка трябва да се скъсят в зависимост от замърсяването на 
маслото, запушването на филтърните елементи, износването на частите и т.н. 
 
3. Инспектиране на запалителната свещ 
(вижте Фиг. 7-2) 
1) Почистете натрупванията от въглерод върху електрода на запалителната свещ с 
помощта на почистващо приспособление или телена четка. 
2) Проверете луфта на електрода. Луфтът трябва да е от 0.6 мм до 0.7 мм (0.02 инча - 
0.03 инча). Настройте луфта, ако е необходимо, като внимателно огънете настрани 
електрода. 
Препоръчана запалителна свещ: NGK BR-6HS (Champion RL86C) 
 
4. Смяна на моторното масло (вижте Фиг. 7-3,4) 
Първоначална смяна на маслото: след 20 часа работа 
След това: на всеки 100 часа работа 
1) При смяна на маслото, спрете мотора и разхлабете тапата за източване. Източете 
използваното масло, докато моторът е горещ. Топлото масло изтича бързо и изцяло. 
 

 Внимание - За да предотвратите нараняване се пазете от горещото масло. 
2) Инсталирайте отново тапата за източване, преди да напълните отново с масло. 
 
Маслен капацитет: ЕХ13/17/21: 0.6 литра; ЕХ27: 1.0 литър 
 

Точки за 
поддръжка 

На всеки 8 часа 
(ежедневно) 

На всеки 50 
часа 
(ежеседмично) 

На всеки 200 
часа 
(ежемесечно) 

На всеки 
300 часа 

На всеки 
500 часа 

На всеки 
1000 часа 

Почистете 
мотора и 
проверете 
болтовете и 
гайките 

 Ежедневно      

Проверете и 
допълнете 
моторно масло 

Допълвайте 
ежедневно до 
горното ниво 

     

Сменете 
моторното 
масло 

  На всеки 
100 часа 

    

Почистете 
запалителната 
свещ 

  На всеки 
100 часа 

    

Почистете 
въздушния 
филтър 

      

Сменете 
въздушния 
филтър 

      

Почистете 
чашката за 
гориво 

      

Почистете и 
настройте 
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запалителната 
свещ и 
електродите 
Проверете и 
настройте 
луфта на 
клапана 

      

Отстранете 
въглерода от 
главата на 
цилиндъра 

      

Почистете и 
настройте 
карбуратора 

      

Основен ремонт 
на мотора, ако е 
нужно 

      

 
3) Отнесете се към стр. 5 за препоръчаното масло 
Винаги използвайте чисто масло от най-добър клас, защото лошото качество на 
маслото ще доведе до повреди на мотора или ще скъси живота на мотора. 
 
5. Почистване на купичката за гориво (вижте Фиг. 7-5) 

 Предупреждение - Забрана на открит пламък 
1) Проверете купичката за гориво за вода и замърсявания (вижте Фиг. 7-5-1). 
2) За да отстраните водата и замърсяванията, затворете крана за гориво и махнете 
купичката за гориво. 
3) След отстраняване на водата и замърсяванията, измийте купичката за гориво с 
керосин или бензин. Поставете купичката отново, за да предотвратите течове. 
 
6. Почистване на въздушния филтър (вижте Фиг. 7-6 до 7-10) 
Замърсен въздушен филтър ще причини трудности при стартиране, загуба на мощност, 
повреди на мотора и значително ще скъси живота на мотора. Винаги поддържайте 
въздушния филтър чист. 

 Предупреждение - Забрана на открит пламък 
А. Филтър от типа с уретанова пяна (вижте Фиг. 7-6) 
Махнете филтъра и го измийте с керосин или дизелово гориво. След това го накиснете 
в 3 части керосин или дизелово гориво и 1 част моторно масло. Изстискайте филтъра за 
да премахнете сместа и го поставете отново в мотора. (вижте Фиг. 7-6-1). 
В. Елемент от двоен тип (уретанова пяна и хартиени елементи) (вижте Фиг. 7-7) 
- За почистване на уретановата пяна виже Фиг. 7-7-1 
Измийте и почистете уретановата пяна с почистващ препарат. 
След почистване, изсушете. 
Почиствайте уретановата пяна на всеки 50 часа. 
- За почистване на хартиените елементи вижте Фиг. 7-7-2 
Почиствайте като изтупвате внимателно за отстраняване на мърсотията и издухвате 
праха. Никога не използвайте масло. Почиствайте хартиените елементи на всеки 50 
часа работа и сменяйте хартиените елементи на всеки 200 часа. 
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С. Елементи от двоен тип (уретанова пяна и елементи от нетъкан плат) (вижте Фиг. 7-7) 
- Отстранете уретановата пяна от нетъкания плат и я почистете по същия начин, описан 
в точка А (вижте Фиг. 7-7-1). 
- Измийте елемента в керосин и изстискайте керосина. След това натопете в смес от 3 
части керосин и 1 част моторно масло, изстискайте елемента, за да изцедите сместа и 
инсталирайте (вижте Фиг. 7-7-3). 
D. За генераторен тип (вижте Фиг. 7-8-1,2) 
- ЕХ17/21 (вижте Фиг. 7-8-1,2) 
Почистете двата елемента по същия начин, описан в точка А. 
Тип с елемент от уретанова пяна. 
Махнете рамата, преди да почиствате елементите. 
- ЕХ27 (вижте Фиг. 7-8-3,4) 
Махнете двата елемента и ги почистете по същия начин, както е описано в точка В – 
тип с двоен елемент (уретанова пяна и хартиени елементи). 
Е. Тип с предварителен почистващ елемент (вижте Фиг. 7-9) 
Почистете елементите (Фиг. 7-9-1 и 2 по същия начин, който е описан в точка С – тип с 
двоен елемент (уретанова пяна и елементи от нетъкан плат). Измийте коритото за прах 
на предварителния почистващ елемент (Фиг. 7-9-3) с вода или керосин и го поставете 
отново, след като изсъхне. 
F. Тип с маслена баня (вижте Фиг. 7-10) 
Почистете уретановата пяна (Фиг. 7-10-1) по същия начин, описан в точка А – тип с 
уретанова пяна. Изцедете мръсното масло от коритото за масло (Фиг. 7-10-2) и го 
измийте с керосин. 
След това напълнете ново моторно масло до посоченото ниво за маслото. 
Маслен капацитет в маслената баня (корито за маслото): 
ЕХ13/17/21 – около 55 мл. 
Забележка: Почиствайте и сменяйте въздушните филтри по-често, когато работите в 
прашни среди. Сменете елемента в случай, че замърсяванията или праха не могат да 
бъдат отстранени и/или в случай, че са деформирани или повредени. 
 
7. Смяна на горивния маркуч (вижте Фиг. 7-11) 

 Предупреждение  
Обърнете особено внимание при смяната на горивния маркуч: бензинът е 
изключително лесно запалим 
Сменяйте горивния маркуч на всеки 2 години. Ако от горивния маркуч изтича гориво, 
сменете маркуча незабавно. 
 
8. Проверка на болтовете, гайките и винтовете 
- Затегнете отново хлабавите болтове и гайки 
- Проверете за течове на гориво и масло 
- Сменете повредените части с нови такива 
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9. Проверка на акумулатора 
 Предупреждение - Забрана на открит пламък 

Ако електролитната течност е под линията за нормалното ниво, допълнете с 
дестилирана вода до горната линия за нивото 
 
7. Подготовки за съхранение 
 
1. Източване на горивото (вижте Фиг. 8-1). 

 Предупреждение - Забрана на открит пламък 
Ако не използвате мотора за повече от 1 месец, източете горивото, за да предотвратите 
клеясване на горивната система и на частите на карбуратора. 
- Махнете купичката за маслото, поставете я над контейнер и отворете крана за 
горивото, за да източите горивото от резервоара за гориво. 
- Махнете винтовете за източване на карбуратора от камерата му и източете горивото. 
 
2. Моторно масло 
- Сменяйте маслото с прясно масло 
- Махнете запалителната свещ, налейте около 5 сс моторно масло в цилиндъра, бавно 
изтеглете лоста на стартера на стартера с намотки 2 или 3 пъти и поставете отново 
запалителната свещ. 
 
3. Почистване и съхранение 
- Бавно изтеглете лоста на стартера с намотки, докато усетите съпротивление, и я 
оставете в тази позиция. 
Почистете мотора основно с намаслено парче плат, поставете капака и съхранявайте 
мотора на закрито в добре проветрено помещение с ниска влажност. 
 
4. Зареждане на акумулатора 

 Предупреждение - Забрана на открит пламък 
Акумулаторът се разрежда, дори когато не се използва, и поради тази причина е нужно 
да се презарежда веднъж месечно. 
 
8. Инструкции за сензора за масло (опция) 
 
1. Функция на сензора за масло 
Моторът ще спре автоматично, когато нивото на маслото падне под безопасния лимит. 
Моторът не може да се стартира, освен ако нивото на маслото не се повиши над 
предписаната граница. (вижте Фиг. 2-2). 
 
2. Рестартиране 
1) Напълнете картера с масло до подходящото ниво. 
2) За рестартиране и работа с мотора се отнесете към секция 5 – Работа с Вашия мотор. 
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- Проверете свързващата жица откъм мотора. Тя трябва да е свързана сигурно с жицата 
откъм сензора за масло. 
- При избора на моторно масло се отнесете към инструкциите по-горе за 
препоръчваното масло. 
 
9. Аварии и отстраняването им 
 
Когато моторът не иска да стартира: 
Извършете следните проверки, преди да занесете мотора на Вашия дилър на Robin. Ако 
след извършване на проверките все още имате проблеми, отнесете мотора на Вашия 
най-близък дилър на Robin. 
 
1. Има ли силно искрене около електрода? 
1) Стоп ключът в позиция „I” (включено) ли е? 
2) Махнете и проверете запалителната свещ. Ако електродът е повреден, почистете или 
го сменете с нов такъв. 
3) Махнете запалителната свещ и я свържете с капачката на свещта. Издърпайте лоста 
на стартера, като в същото време заземите запалителната свещ към корпуса на мотора. 
Опитайте с нова запалителна свещ, ако искрата е слаба или няма искра. 
Запалителната система е повредена, ако няма искра с нова запалителна свещ. 
 

 Предупреждение 
- Избършете внимателно разлятото масло преди тестване. 
Поставете запалителната свещ възможно най-далеч от отвора за запалителната свещ. 
- Не дръжте запалителната свещ с ръка, докато дърпате стартера с намотки. 
 
Забележка: Моторът със сензор за масло ще спре автоматично, когато нивото на 
маслото падне под предписания лимит. 
Освен ако нивото на маслото не се вдигне над предписания лимит, моторът ще спре 
веднага след стартиране. 
 
2. Има ли достатъчно компресия? 
Издърпайте лоста на стартера бавно и проверете, дали се чувства съпротивление. Ако е 
нужна малка сила за издърпване на стартерния лост, проверете дали запалителната 
свещ е стегната здраво. Ако запалителната свещ е хлабава, затегнете я. 
 
3. Запалителната свещ мокра ли е от бензин? 
1) Отворен ли е кранът за гориво? 
2) Спрете газта (затворете лоста за гасене) и издърпайте лоста на стартера пет или шест 
пъти. Махнете свещта и проверете, дали електродът е мокър. Ако електродът е мокър, 
то значи горивото достига до Вашия мотор. 
3) Когато електродът е сух, проверете къде спира горивото. (Проверете входа за гориво 
на карбуратора). 
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4) В случай, че моторът не стартира при подаване на гориво, опитайте с използване на 
свежо гориво. 
 
4. Акумулаторът зареден ли е? 
Ако акумулаторът за електрическия стартер е изтощена, моторът няма да стартира. 
 
 
10. Спецификации 
 
Модел EX13D EX17D EX21D EX27D 
Тип Бензинов мотор с въздушно охлаждане, с 4-тактов единичен 

цилиндър и с горен разпределителен вал 
Литраж ml (cc) 126 169 211 265 
Непрекъсната 
мощност 
kW/rpm 
(HP/rpm) 

2.213600 
(3.013600) 

2.913600 
(4.0136001) 

3.713600 
(5.013600) 

5.113600 
(7.013600) 

Максимална 
мощност 
kW/rpm 
(HP/rpm) 

3.21400 
(4.314000) 

4.21400 
(5.714000) 

5.114000 
(7.014000) 

6.61400 
(9.014000) 

Посока на 
въртене 

Обратно на часовниковата стрелка, като се гледа от Р.Т.О. страната 
на вала 

Лубрикант Автомобилно масло (АPI/SE или по-висок клас, SAW 10W-30 и др.) 
Маслен 
капацитет, л. 

0.6 1.0 

Гориво Автомобилен бензин (безоловен) 
Капацитет на 
резервоара за 
гориво, л. 

2.7 3.6 6.1 

Запалваща 
свещ 

NGK BR-6HS (CHAMPIONRL86C) 

Стартираща 
система 

Стартер с 
намотки 

Стартер с намотки и електрически стартер 

Сухо тегло, кг. 14 15 16 21 
Размери 
(ДхШхВ), мм 

297х341х316 304х354х355 311х366х335 355х420х410 
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