
                 
                            Такер акумулаторен 18.0 V DeWALT DCN692N

                                                 

       Описание на продукта:

Окомплектовка: Батерия, куфар за пренасяне и зарядно устройство не са включени. Намалява времето за 
работа с до 85%. Лесно и бързо фиксиране на метални елементи. Компактен размер. Лесно поставяне на 
пироните. 

Технически данни:

 Напрежение: 18 V
 Режим на задействане – последователен / удряне

 Ъгъл на пълнителя - 33°
 Тегло (без батерийния пакет) – 3,53 кг.

 Lpa (звуково налягане) – 84 dB (A)

 Kpa (звуково налягане колебание)  - 3 dB (A)

 Lwa (звукова мощност) – 95 dB (A)

 Kwa (звукова мощност колебание) – 3 dB (A)

 Стойност на излъчваните  вибрации (триаксална векторна сума) според EN 60745:
               ah = 3,8
               Kолебание К= 1,5

 Тип на батерията Li - ion 18

 Сила на удара 105 J

 Пирон-Ø 2.8 - 3.3 mm

 Дължина на пирона 50 – 90 mm

 Тип на пирона SN 21 и SN 34 

 Задействаща система Единично задействане и контактно задействане  

 Капацитет на пълнителя 55 броя  

 Информация за шум и вибрации

 Тегло 4.10 kg   

 Размери  : Дължина 345 mm / Широчина 125 mm /  Височина 338 mm  
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