
Акумулаторна ножовка

DJR183Z

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Брой ходове на празен ход: 0 - 3.000min-1

Макс. дълбочина
рязане(дърво):

50mm

Рязане на тръби при 90°: 50mm

Lenght od stroke: 13mm

Шум: звуково налягане: 80,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 88,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 7,0m/s²

Вибрации: рязане талашит: 8,0m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 392 x 81 x 210mm

Тегло (EPTA): 1,7kg

Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Единична светодиодна подсветка
Лесно регулиране на подпората
Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
Два превключвателя за регулиране на скоростта: единият превключвател се намира на дръжката, а другият на

корпуса, което осигурява по-удобна и ефективна работа с инструмента.
Възможност за смяна на ножа без използване на допълнителни инструменти. Изваждането на ножа също става с

едно движение.
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