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 Импрегнатор за фуги
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За водоотблъскваща импрегнация на хигроскопични 
повърхности от плочки, клинкер, камък, бетон и 
техните фуги. Готов за употреба. Неутрален цвят, 
притежава добра проникваща способност, дишащ. 
Придава пълна водоплътност на третираните 
повърхности и предотвратява ефлоресценцията. 
Възпрепятства наслояването на мръсотия.  За вътре 
и вън. Инструкции за употреба:  Повърхностите 
преди третиране трябва да са напълно сухи. 
Основата трябва да бъде чиста, абсорбираща, 
здрава и без пукнатини (различни от микроскопични 
пукнатини). Наличната ефлоресценция да се 
отстрани, например с Knauf Steinreiniger. Разклатете 
импрегнатора и го нанесете равномерно с четка или 
мече. Избягвайте образуването на локви. По време 
на съхнене (ок.4 часа) да се пази от дъжд. 
Допълнителни указания: Пълен ефект се постига 
след ок.14 дни. Препоръчва се нанасяне на втори 
слой след 18 месеца. При съмнение тествайте 
продукта на незабележимо място. Разход: 200 до 300 
ml/m2, в зависимост от хигроскопичността на 
основата. Да не се полага при температута под +5°C 
или над +25°C. Прозорци, врати, дървени облицовки, 
метални парапети и др.подобни да се пазят от 
пръски. След употреба инструментите да се измият 
незабавно с вода. Опаковката да се затвори добре. 
Третиране на отпадъци: Опаковките да се изпразнят 
напълно и да се рециклират. Празните бутилки да се 
изплакнат преди да се изхвърлят. Съхранение: мин. 
2 години, в затворена опаковка, на хладно, сухо и без 
опасност от замръзване място. Да се съхранява 
далеч от достъп на деца.
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