
Бормашина ударна D21570 
 

 
 
 
Ударна  бормашина Dewalt D21570K – електрическa, със защита 
от претоварване.  
Има две степенна скоростна кутия за по-прецизна настройка при 
пробиване в дърво, метал и бетон със стандартни свредла. 
Електро-механичният съединител увеличава контрола върху 
машината и защитава потребителя. 
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Технически данни 
    D21570 
Волтаж Vac 230 
Входяща мощност W 1300 

Скорост на празен ход мин-1
0–1250 / 
0-3500 

Диаметър на втулката мм 43 
Максимален капацитет на 
патронника мм до 16 
Приставки    
Пробиване на метали при ниски 
обороти мм до 16 
Пробиване на дърво мм до 40 
Пробиване в бетон с плътно 
свредло (оптимално) 
Пробиване с боркорона в тухла 

мм 
мм 

до 22 (5-10) 
до 127 

Тегло кг 3.0 
Lpa (звуково налягане) dB(A) 93 
Kpa (колебание на звуковото 
налягане) dB(A) 3 
Lwa (звукова мощност)  dB(A) 104 
Kwa (колебание на звуковата 
мощност) dB(A) 3 
Обща сума на вибрациите (сума на 

векторите в трите посоки), 
утвърдени според EN 60745: 

 

 
 

Ниво на излъчваните вибрации ah   
Пробиване в метал    

ah,D =  м/с² - 
Колебание K =   м/с² - 

Стойност на излъчваните вибрации 
ah    

Ударно пробиване в бетон    
ah,ID =  м/с² 16 

Колебание K =   м/с² 4.6 
Стойност на излъчваните вибрации 
ah    

Пробиване в бетон    
ah,DD =  м/с² 13 
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Колебание K =   м/с² 6.8 
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