
Технически характеристики 
 

 

 

Пистолет Auarita за боядисване пневматичен с горно казанче 
170 л/мин, 1.4 мм, 0.6 л, H-827 H.V.L.P. 

 

Конвенционален Бояджийски пистолет за нанасяне на база, лаково покритие и грунд. Връзка с 

източник на въздух : Универсален 1/4” 

Оптимално работно налягане: 3,5 bar / 50 psi Работно 

налягане: 3,0 – 4,0 bar / 45 – 60 psi Размер на петното: 

около 24 см. 

Въздушен поток: 6-11 cfm / приблизително 170-300 литра в минута) 

Вместимост на резервоара: 600 ml. 

Дюза: 1,4 

 

Продукт: Пистолет Auarita за боядисване пневматичен с горно казанче 170 л/мин, 1.4 мм, 0.6 л, H-827 

H.V.L.P. 

Категория: Пистолети за боядисване 

Бранд: Auarita 
Категория бранд: Пистолет Auarita 
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https://tashev-galving.com/product/009-ELA-122/pistolet-auarita-za-boyadisvane-pnevmatichen-s-gorno-kazanche-170-l-min-1-4-mm-0-6-l-h-827-h-v-l-p
https://tashev-galving.com/product/009-ELA-122/pistolet-auarita-za-boyadisvane-pnevmatichen-s-gorno-kazanche-170-l-min-1-4-mm-0-6-l-h-827-h-v-l-p
https://tashev-galving.com/cat/201102/pistoleti-za-boyadisvane
https://tashev-galving.com/brand/auarita
https://tashev-galving.com/brand/auarita/pistolet



