Valvola a sfera LONDON?®, passaggio totale

LONDONZ® ball valve, full flow

[\/OCI DI CAPITOLATO - [ECHNICAL FEATURES ]

Attacchi filettati femmmina/femmina.

Maniglia a leva in acciaio rivestito.

Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 60°C.
Attacchi filettati ISO 7/1 Rp parallelo

(equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

Female/female threads.

Lever handle in lined steel.

Body in nickel-plated brass.

Minimum and maximum working temperatures: -20°C, 60°C.
Threads: ISO 7/1 Rp. parallel

CERTIFICATA EN 331

EN 331 APPROVED (equivalent to DIN EN 10226-1 and'BS EN 10226-1).
MISURA/SIZE 1/4" (DN 8) 3/8" (DN 10) 1/2" (DN 15) 3/4" (DN 20) 1" (DN 25) 1"1/4 (DN 32) 1"1/2 (DN 40) 2" (DN 50)
PRESSIONE/PRESSURE 5Sbar/72.5psi S5bar/72.5psi 5bar/72.5psi 5bar/72.5psi 5Sbar/72.5psi 5bar/72.5psi 5bar/72.5psi 5bar/72.5psi
CODICE/CODE 266B014 266B038 266B012 266B034 266B100 266B114 266B112 266B200
IMBALLO/PACKING 12/228 12/228 10/100 8/96 6/48 4/36 2/18 2/14
[ QUOTE DI INGOMBRO - DRAWING ]
D
< &
1 00 ;‘
@ i1 :
77777 @AE IITMILV‘
F F
A
MISURE / SIZE 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" 1 11"/4 1 1"1/2 ) 2"
DN 8 10 15 20 25 32 40 50
A (mm) 49,5 | 52,4 61 68 85 99,5 | 109 | 130
B (mm) 23,5 24 30,5 37 45,5 58 71 85
C (mm) 41,5 | 41,5 | 498 | 563 | 60,3 | 76,5 92 99
D (mm) 855 | 855 | 925 [ 1135|1135| 138 | 158 | 158
E (mm) 10 10 15 20 25 32 40 50
F (mm) 11 11,4 15 16,3 | 191 | 214 | 214 | 257
CH (mm) 18 21 25 31 38 47 54 66
PRESS. AK'I'gI/OCSrI;l/2 YVCBI;Kr PRESS. 5 5 5 5 5 5 5 5
S, (I o] 725 | 725 | 725 | 72,5 | 725 | 725 | 72,5 | 725
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