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Type MA  
Асинхронният трифазен мотор тип MA 
с ос 80 мм и 90 мм и две скорости на 
въртене,съответно 1500 об/мин и 3000 
об/мин, със самоохлаждаща с-ма, са 
конструирани и произведени за обща 
употреба. 

Основни характеристики 

 Режим на работа: S1  
 Напрежение: 380 V; 50 Hz  

Възможно е п-вото на мотори с 
друго захранващо напрежение и 
честота 60 Hz  

 Степен на защита: IP 54  
 Клас изолация: "F"  
 Възможни форми: B3, B5, B14, 

B3/B5 и B3/B14  

Работни условия 

Мотрите са произведени за работа в 
климатични условия "N" при Т= -10°C 
до + 40°C, над 1000 m над морскто 
равнище.  

Моторите могат да се произвеждат и 
за тропическата климатична зона "T",.  

Tehnical Data 

Power  Type  Frequency Current
(220V) 

Highest 
efficiency 

Power 
factor  Ms/Mr Mmax/ 

Mr  Weight 

KW  HP  -  min -1  A   -  %   kg 
3000 min -1  

0,55  0,75  MA 80 
Ak/2  2780  1,6  67  0,78  2,2  2,6  6,6  

0,75  1,10  MA 80 
A/2  2780  2,0  69  0,82  2,4  2,6  7,0  

1,10  1,50  MA 80 
B/2  2780  2,8  72  0,83  2,6  2,8  8,4  

1,50  2,00  MA 80 
C/2  2800  3,7  74  0,84  3,8  3,0  10,0 

1,50  2,00  MA90 
S-2  2840  3,3  78  0,88  2,7  3,0  11,7 

2,20  3,00  MA 90 2840  4,7  80  0,89  2,9  2,9  13,6 
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L-2  

3,00  4,00  MA 90 
LL-2  2840  6,2  82  0,90  2,9  2,9  15,5 

3,00  4,00  
MA 

100 L-
2  

2860  6,3  82  0,88  2,6  2,8  17,5 

4,00  5,50  
MA 
100 
LB-2  

2880  8,2  85  0,87  2,8  3,0  21,50 

1500 min -1  

0,55  0,75  MA 80 
Ak/4  1380  1,7  68  0,73  2,8  2,9  7,1  

0,75  1,10  MA 80 
A/4  1380  2,2  73  0,71  3,1  3,1  8,3  

1,10  1,50  MA 80 
B/4  1380  3,0  74  0,75  2,6  2,6  9,8  

1,10  1,50  MA 90 
S-4  1400  2,8  76  0,78  2,3  2,5  11,3 

1,50  2,00  MA 90 
L-2  1400  3,8  78  0,77  2,4  2,7  13,2 

2,20  3,00  MA 90 
LL-4  1400  5,2  81  0,79  2,5  2,7  15,5 

2,20  3,00  
MA 

100 L-
4  

1420  5,2  78  0,82  2,2  2,6  18  

3,00  4,00  
MA 
100 
LB-4  

1420  6,9  81  0,81  2,6  2,8  23  

1000 min -1    

0,37  0,55  MA 80 
A/6  930  1,4  60  0,67  2,1  2,4  7,0  

0,55  0,75  MA 80 
B/6  930  1,9  63  0,70  1,9  2,3  8,3  

0,75  1,00  MA 90 
S-6  930  2,2  73  0,71  2,1  2,4  11,5 

1,10  1,50  MA 90 
L-6  930  3,0  74  0,75  2,0  2,2  13,5 

1500/3000 min -1    

0,54/0,6 0,6/0,8 MA 80 
A 4/2  1400/2800 1,6/1,7 60/71  0,72/0,89 1,7/1,7 2,1/2,2 8,3  

0,6/0,8  0,8/1,0 MA 80 
B 4/2  1400/2800 2,0/2,0 63/72  0,70/0,84 1,7/1,6 2,2/2,3 9,8  

0,8/1,1  1,0/1,5 MA 90 
S-4/2  1400/2840 2,4/2,6 70/64  0,72/0,84 1,7/1,7 2,3/2,2 11,5 

1,1/1,5  1,5/2,0 MA 90 
L-4/2  1400/2840 3,1/3,6 73/72  0,73/0,89 1,8/1,7 2,3/2,2 13,5 

1,5/2,2  2,0/3,0 MA 90 
LL-4/2  1400/2840 3,9/4,9 78/75  0,74/0,91 1,9/1,7 2,3/2,2 15,5 
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