
Технически характеристики 
 

 

 

Батерия Saft кръгла Li-SOCl2 3.6 V, LS 14500 

 

 

SAFT LS 14500 литий-тионил-хлоридна (Li-SOCl2) батерия 3.6 V за еднократна употреба  с  висока  
енергийна  плътност  и  компактни  размери  (AA).  Батерията  се предлага в различни модификации: 

 
 стандартни терминали – тип 'button top' (издаден положителен, плосък отрицателен 

терминал) 
 с аксиални гъвкави изводи – за повърхностен монтаж 
 с радиални пластини – за запояване към гъвкав конектор 

 
Батериите SAFT LS 14500 се отличават с изключително ниски вътрешни загуби (по- малко от 1% на 
година при съхранение на 20°C), огромен работен температурен обхват и  значителна  устойчивост  
на  атмосферна  корозия.  Корпусът  и  терминалите  на батерията са изработени от неръждаема 
стомана със слаби магнитни свойства, а вътрешността е херметически запечатана (стъкло/метал). 
Електролитът е незапалим. Батерията отговаря на стандартите за безопасност  IEC 60086-4 и IEC 
60079-11 и е сертифицирана като компонент от UL (номер MH 12609). 

 
 
 

Основни приложения: 
 

 Контролно-измервателни прибори за бита 
 Алармени инсталации и охранителни устройства 
 Непрекъсваемо захранване на памети 
 Компютърни часовници с реално време 
 Телеметрични системи 
 Автомобилна електроника 
 Професионална електроника 

 
 

Продукт: Батерия Saft кръгла Li-SOCl2 3.6 V, LS 14500 
Категория: Батерии 
Бранд: Saft 
Категория бранд: Батерия Saft 
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https://tashev-galving.com/product/028-DOS3911/bateriya-saft-kragla-li-socl2-3-6-v-ls-14500
https://tashev-galving.com/cat/200139/baterii
https://tashev-galving.com/brand/saft
https://tashev-galving.com/brand/saft/bateriya



