
Технически характеристики 
 

 

 

Терморегулатор Intiel за подово отопление 10 A, от -40 до 
+100 °C, DT-3.1.1 

 

І. Предназначение 

Диференциалният термостат е предназначен да управлява циркулационните помпи и ел. нагряването на бойлери 

според разликата между температурите на слънчевия колектор (камината) и бойлера. 

 
ІІ. Елементи за индикация, настройка и бутони 
На фиг. 1 са показани основните елементи за индикация, настройка и бутони 
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Фиг.1 

 
1 - цифрова индикация 

2 - индикатор за включена помпа 

3 - индикатор за ниска температура на слънчевия колектор 

4 - бутон за превключване показанието на цифровата индикация между температурите на сл. панел и бойлера 

5 - бутон за индициране на зададената температурна разлика между сл. панел и бойлера 

6 - орган за задаване на температурна разлика между сл. панел и бойлера 
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ІІІ. Начин на  работа 

Диференциалният термостат следи температурите на сл. колектор (камината) и бойлера чрез два термодатчика и 

при разлика от 2 до 20 С (зададена от елемента 6 фиг.1) в полза на сл. колектор включва циркулационната помпа до изравняване на двете температури. Работата 

на помпата се индицира от светлинен индикатор със символ "помпа" ( поз.2 фиг.1). 

Когато температурата на сл. панел е по-ниска от 40 С работата на помпата е забранена, състоянието се индицира от светлинен индикатор за ниска температура 

(поз.3 фиг.1). 

Когато не е натиснат нито един бутон цифровата индикация показва температурата на сл. колектор (камината), при 

натискане на бутона за превключване на показанието на цифровата индикация между сл. панел и бойлера (поз.4 фиг.1) 

се индицира температурата на бойлера. 

Задаването  на  температурната  разлика  се  извършва  като  се  натисне  бутона  за  индициране  на  зададената температурна разлика между сл. панел и 

бойлера (поз.5 фиг.1) и чрез въртене на орган за задаване на температурна разлика (поз.6 фиг.1) се избира разлика в граници от 2 до 20 С. 

 
ІV. Технически характеристики 

Захранващо напрежение 230V АС 50Hz 

Номинален ток на контактите 10А/250V Блокировка по ниска температура на 

колектора 40 С  (2 С) Температурна разлика за включване на 

помпата от 2 до 20 С Обхват на измерване на температурите

 от -40 до +100 С Клас на точност 2 С 

 
V. Монтаж на датчиците 

Датчиците са полупроводникови полярни тип LM335 и могат да бъдат удължавани като се спазва полярността им. 

Датчикът на слънчевия колектор се монтира в топлинен контакт с изходящата от него загрята вода. 

Датчика на бойлера се монтира в топлинен контакт с водата от водосъдържателя в най-ниската му част, но така че да не се влияе пряко от топлообменника. Да 

не се монтира върху входящата тръба от водопровода или в близост до нея. 

За по-добър топлинен контакт и двата датчика се поставят в сухи запушени от вътрешния край метални тръбички, 

потопени  във  водата.  Ако  няма възможност за  използуване  на  метални тръбички датчиците  могат  да  се  монтират директно върху тръбите, като задължително 

се обвиват с термоизолационна лента. 

 

VІ. Схема на свързване 

А) Загряване на бойлера само от сл. панел 
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Б) Загряване на бойлера от сл. панел и ел. нагреватели 
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Продукт: Терморегулатор Intiel за подово отопление 10 A, от -40 до +100 °C, DT-3.1.1 

Категория: Резервни части за битови електроуреди 

Бранд: Intiel 
Категория бранд: Терморегулатор Intiel 

В) Загряване на бойлера само от камина и моторна задвижка "отворено - затворено" за бойлера 

 
Датчик бойлер 
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В) Загряване на бойлера от камина и ел. нагреватели 
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https://tashev-galving.com/product/028-INL3440/termoregulator-intiel-za-podovo-otoplenie-10-a-ot-40-do-+100-c-dt-3-1-1
https://tashev-galving.com/cat/201266/rezervni-chasti-za-bitovi-elektrouredi
https://tashev-galving.com/brand/intiel
https://tashev-galving.com/brand/intiel/termoregulator



