
TECHNISCHE DATEN 
• Werkstoffe: 
Klemmenkörper:                                     Messing Blank 
Gehäuse:                                                PA66-V0 grau RAL 7035 
Deckel:                                                    PA66-V0 grau RAL 7035 
Endkappen:                                             PA66-V0 grau RAL 7035 
Klemmenträger:                                       E-Cu 
Gewindestift:                                            Stahl, Kombischlitz 
• Temperaturbeständigkeit:                      HDT B ISO179 = 200°C – UL94-V0/1,5 
• CTI-Wert der Isolierungen:                     600V 
• Vorschriften:                 EN 60998-1:2004, EN 60998-2:2004, EN60998-2-2:2004, EN60999-1:2000, 
                                                                 VDE 0603-1 
• Elektrische Daten: 
Max. elektrische Belastung:                      80A 
Schutzklasse:                                            IP20 
 
 

Kabeltyp:   H07V-U – eindrähtig H07V-K – feindrähtig (mit Aderendhülse) 

Max. Anschluss Ø:                   25 mm²                          16 mm² 

Min. Anschluss Ø:                  1,5 mm²                          1,5 mm² 
 

Та
ше
в-Г
ал
ви
нг

 О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m

Ташев Галвинг ООД 
www.tashev-galving.com 




