
 

 

ТАЙМЕР ТЕ 19M 

50102M 

 Технически параметри 

  Захранващо напрежение 230V, 50Hz 

  Комутираща възможност  до 5A 

  Обхват на настройка за работа от 0,6 секунди до 100 часа 

Реле за време ТЕ 19M 

Релето за време е изработено пo съвременни технологии, от качествени и надеждни 

материали и е пригодено за монтаж на DIN шина. Използва се за осигуряване на 

времеви интервали в осем времеви програми, които се задават чрез комбинации от 

ключетата. Има възможност да работи във времеви обхвати ( задават се чрез ключета 

К4,К5,К6 ) : секунди, минути или часове съобразно необходимостта на потребителя. 

Силов контакт до 3А. 

Технически характеристики: 

* Захранващо напрежение: 230V; 50Hz 

* Обхват на настройка за работа: от 0.6 сек. до 100 часа 

* Точност на настройка: ± 5% от цялата скала 

* Време за нулиране: <0.5 секунди 

* Консумирана мощност: < 5VA 
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* Електрическа износоустойчивост: 100 000 цикъла 

* Механична износоустойчивост: 1 000 000 цикъла 

* Работна температура: -10 - +55°С 

* Влажност: 45 - 85%RH 

* Комутираща възможност: до 5А 

* Индикация: - при захранване : червена индикация - при задействано изх. реле : зелена 

индикация 

* Тегло: 150гр. 

* Времеви функции: съгласно ръководството за програмиране 

Начин на монтаж: 

* DIN шина 
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