
Технически характеристики 
 

 

 

Дебеломер Laserliner дигитален 0-1.25 мм, CoatingTest-Master 

 

Сензор Fe NFe 

Принцип на действие Магнитна индукция Вихров ток 

Измервателен 
диапазон 

0-1250 μm 0-1250 μm 

Точност 0-850 μm/(+-3% 
+1μm),850-1250 μm/(+- 

5%) 

0-850 μm/(+-3% 
+1μm),850-1250 μm/(+- 

5%) 

Минимален радиус на 
огъване 

1,5 mm 3 mm 

Диаметър на най- 
малката измервана 
повърхност 

Ф 7 mm Ф 5 mm 

Работна температура 0-40 C 0-40 C 

Максимална 
относителна влажност 

90,00% 90,00% 
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Ел. захранване 2 x AAA 2 x AAA 

Размери (Шx В x Д) 50 x 110 x 23 mm 50 x 110 x 23 mm 

 

 

Продукт: Дебеломер Laserliner дигитален 0-1.25 мм, CoatingTest-Master 

Категория: Механични измервателни инструменти 

Бранд: Laserliner 
Категория бранд: Дебеломер Laserliner 
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https://tashev-galving.com/product/033-VVI1011/debelomer-laserliner-digitalen-0-1-25-mm-coatingtest-master
https://tashev-galving.com/cat/201373/mehanichni-izmervatelni-instrumenti
https://tashev-galving.com/brand/laserliner
https://tashev-galving.com/brand/laserliner/debelomer



