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TEXHUYECKH XAPAKTEPUCTUKH

BBbPKAJIKU OT HEPBXXAAEMA CTOMAHA

Mixing tool STAINLESS (Stainless steel)
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XapaKTepUCTHKH:

- 32 ynorpeoda ¢ eJJeKTpHYeCKH 0bPKAJIKH
RK 120S-N WK 120 S-N

Ref.No. — apt.HOMEDp 40.205 41.255
Mixing volume — o6em Ha 15-30kg  10-15 kg
pazObpkBaHe

Diamter - quameTsp 120 mm 120 mm
Length - npmxuHa 590 mm 590 mm
Min. drill chuck — 3axBart 13 mm 13 mm
Drive - momuocT 900 W 700 W

- ynorpeda ¢ ppuHu O0bpkajaku ¢ M 14 Bpb3Ka/npexogHuK

WK 120-N MK 140-N MK 160-N

Ref.No. — apT.HOMED 41.278 41.769 41.779
Mixing volume — o6em Ha 10 - 15 ke 25 - 40 kg 30 - 60 kg
pa30bpKBaHe

Diamter - quameTsp 120 mm 135 mm 160 mm
Length - ppmxuna 590 mm 590 mm 590 mm
Tool cqnnectmn M4 M14 M14
hand mixer — mpexoaHIK

Drive - MomHoCT 900 W 1000 W 1200 W

IIpuiio:keHne U MaTepuasl Ha U3padoOTKAa:



HampaBenu oT HepbKaaeMa CTOMaHa, 332 0COOSHO IBIIBI IEPUO/] Ha M3II0JI3BaHE B a0pa3HMBHU
MaTepHualiv, HO ChIIO TaKa, IIPU U3BECTU YCIOBUS — MOJIXOISAIIH 32 pa30bpKBaHe JOPH Ha
MCI. HaunuabsT 1o — KOHUTO pearrupa HEPbKAa€MaTa CTOMaHa Ha KMUCCJIMHU U OCHOBU Bapupa,
3aTroBa TpsiOBa Jia ce MPoOBa yCTONUMBOCTTA KbM MaTepHaia, MPEIu Jia Ce 3aIouHe
yrnoTpebara. B ciaydaii Ha KojeOaHHsI — MOJISI CBBPIKETE CE C HAC 3a CHBET U Pa3siCHCHUSI.

Marepuan :

NIROSTA — HepbxIa€Ma CTOMAaHA, KAYeCTBO Ha
martepuajaa: 1.4301 V2A, tun — rectBan ot "TUV"



	БЪРКАЛКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
	Mixing tool STAINLESS (Stainless steel)
	 - за употреба с електрически бъркалки
	 - употреба с ръчни бъркалки с М 14 връзка/преходник
	Приложение и материал на изработка:
	Направени от неръждаема стомана, за особено дълъг период на използване в абразивни материали, но също така, при извести условия – подходящи за разбъркване дори на мед. Начинът  по – който реагира неръждаемата стомана на киселини и основи варира, затова трябва да се пробва устойчивостта към материала, преди да се започне употребата. В случай на колебания – моля свържете се с нас за съвет и разяснения.
	Материал : 
	 NIROSTA – неръждаема стомана, качество на материала: 1.4301 V2A, тип – тестван от "TÜV"




