
Husqvarna 525PT5S  

 
Проектиран за професионална работа, Husqvarna 525PT5S e нашият най-дълъг прътов 
моторен трион. Разглобяемият вал, отличната ергономия и превъзходният баланс ще ви 
помогнат да постигнете безупречни резултати с минимални усилия. Двигателят X-
Torq® ускорява мигновенно, има висок въртящ момент, ниски вредни емисии и 
икономичен разход на гориво.  

Обем на цилиндъра  25.4 cm³  

Мощност  1 kW  

Мощност  1.34 hp  

Тегло (без режещи инструменти)  7 kg  

 

Двигател  

Обем на цилиндъра  25.4 cm³  
Мощност  1.34 hp  
Мощност  1 kW  
Максимална скорост 8500 rpm  
Обем на бензиновия резервоар 0.51 l  
Разход на гориво (g/KWh) 395 g/kWh  

Оборудване  

Стъпка на веригата 1/4"  
Препоръчителна максимална дължина на шината 11.81 in  
Препоръчителна минимална дължина на шината 9.84 in  

Смазване  

Обем на масления резервоар 0.14 l  

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



Размери  

Дължина, в изпънато положение, с режещи инструменти  402 cm  
Тегло (без режещи инструменти) 7 kg  

Шум  

Налягане на шума, усещано от оператора 89 dB(A)  
Ниво на шума, гарантирано (LWA) 107 dB(A)  

Вибрации  

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка  6.3 m/s²  
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, collapsed 5.3 m/s²  
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, продължителни 4.1 m/s²  
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, продължителни 6.7 m/s²  
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