
Технически характеристики

BRB80-20 Ident No.: 0015496
Диаметър на оста 20 mm
Дължина на оста 145 mm
Материал на оста стомана
Тегло 3,12 kg
Материал на ролката стомана
Покритие на ролката прахово боядисана
Диаметър на ролката 80 mm
Дебелина на стената на ролката 2 mm
Дължина на ролката 100 mm
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BRB50-12
Ident No.: 0015493

50 steel 12 external thread 100 145

BRB60-12
Ident No.: 0015494

60 steel 12 external thread 100 145

BRB63,5-20
Ident No.: 0015495

63.5 steel 20 external thread 100 145

BRB80-20
Ident No.: 0015496

80 steel 20 external thread 100 145

BRB89-20
Ident No.: 0015497

89 steel 20 external thread 100 145

BRB108-20
Ident No.: 0015491

108 steel 20 external thread 100 145

TRST108-20-315
Ident No.: 0025868

108 steel 20 spanner flat 315 321 341

TRST108-20-380
Ident No.: 0025869

108 steel 20 spanner flat 380 386 406

TRST108-20-465
Ident No.: 0025870

108 steel 20 spanner flat 465 471 491

TRST108-20-500
Ident No.: 0025871

108 steel 20 spanner flat 500 506 532

TRST108-20-600
Ident No.: 0025872

108 steel 20 spanner flat 600 606 632

TRST108-20-750
Ident No.: 0025873

108 steel 20 spanner flat 750 756 782

TRST108-20-950
Ident No.: 0025874

108 steel 20 spanner flat 950 956 982

TRST108-20-1150
Ident No.: 0025865

108 steel 20 spanner flat 1,150 1,156 1,182

carrier rollers  //   standard

“All carrier rollers are available 
  directly from stock”

Водещите ролки осигуряват цялото движение на 
лентата. Използват се за автоматичните насочващи 
системи.
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