
Технически характеристики 
 

 

 

Лента Scotch електроизолационна 25 мм, 7 м, черна, 
каучукова, 130C 

 

Лента 3M Scotch 130C, с дебелина 0.762мм, представлява отлично напластяваща се, 

самовулканизираща се лента на етилен-пропилен каучукова основа (EPR) за направа на муфи и глави 

(изграждане на основна изолация) за напрежение до 69 kV. Тя не изисква вулканизиране, има дълъг 

срок на съхранение и притежава отлични електроизолационни свойства. Лентата е без лайнер. 
 
 
 
 

Характеристики: 

 

 Маслоустойчива лента 
 Висока диелектрична якост - 69 kV 
 Няма лайнер 
 Издръжливост на агресивни среди - бензин, масла, греси и други 
 Физичните и електрическите свойства не се влияят от степента на разтягане 

 
 
 
 

Приложение: 

 

 Първична електроизолация за свързване на кабели при напрежение до 69 kV и постоянна 
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стойност на температурата до 90°C 
 Възможност за работа при аварийни стойности на температурата от 130°C 
 Уплътняване на електрически връзки срещу влага 
 Изолация на шини 
 Уплътняване на краищата на кабели за високо напрежение 

 

 

 

Продукт: Лента Scotch електроизолационна 25 мм, 7 м, черна, каучукова, 130C 

Категория: Материали електроизолационни 

Бранд: Scotch 
Категория бранд: Лента Scotch 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m

https://tashev-galving.com/product/058-ACM-253/lenta-scotch-elektroizolatsionna-25-mm-7-m-cherna-kauchukova-130c
https://tashev-galving.com/cat/200624/materiali-elektroizolatsionni
https://tashev-galving.com/brand/scotch
https://tashev-galving.com/brand/scotch/lenta



