
 

Предимства 

 Налични в цветни и бели светлини (Топло бяло, Дневно бяло и Студено бяло) 

 Мощности от 10W до 400W 

 Високо качествено алуминиево тяло 

 Защитено от корозия 

 Стъклото е уплътнено със силикон, гарантиращ пълна водоустойчивост 

 Най-добро качество и мощност LED чипове 

 Вграден токов драйвер. Няма нужда от външно захранване или баласт 

Приложение 

 Алеи 

 Градини 

 Билбордове 

 Спортни площадки 

 Паркинги и много други 

Спецификации 

Основна информация  

LED Тип  
SMD 

Експлоатационен срок  
>20 000 ч. 

Електрически данни  

Мощност  
50W 

Eкв. Mощност  
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250W 

Напрежение  
AC:220-240V 

Честота  
50Hz 

Фактор на мощността (PF)  
>0.9 

Технически данни за осветлението  

Цвят на светлина  
Бял 

Температура на цвета  
6000K 

Светлинен поток  
4250 lm 

CRI  
>70 

Ъгъл на светлина  
100 ° 

Характеристики на тялото  

Материал  
Алуминий 

Цвят  
Бял 

Възможности  

Димиране  
Не 

IP Степен  
IP65 

Време за включване на 100%  
0.001 сек (мигновено) 

Стабилност на цвета  
<6 

Обявен върхов интензитет в кандели (cd)  
/ 

Брой включвания и изключвания преди изгаряне  
15000 

Работна среда  
Не е подходящо използване в екстремни условия. Нормална работна среда е от -20° до 

+45° 

Размер  

Размери  
194 x 237 x 38 мм 

Информация за продукта  

Код за поръчка  
5827 

Код продукт  
VT-4955 

Бройки в опаковка  
1 

EAN код  
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3800157615013 

Сертификати и стандарти  

Сертификати  
CE, EMC, ROHS 

Допълнителна информация  

Марка  
V-TAC 

Гаранция  
2 год. 
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