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Технически данни

Номинална консумирана мощност 2.300 W

Тегло 0,7 kg

Размери на инструмента (широчина) 86 mm

Размери на инструмента (дължина) 245 mm

Размери на инструмента (височина) 201 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Параметри, използване

Работна температура 50 – 650 °C

Дебит 150 – 500 l/min

Безстепенно регулиране на температурата ✓

Студена степен, 50°C ✓

Регулиране, дебит безстепенно

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 70 dB(A)

Сегмент

Сегменти Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Дърво

Артикулен номер 0 601 2A6 301

Баркод 3165140889490

Заваръчен накрайник, 10 mm 
1 609 201 798

✓

Куфар за инструменти ✓

Повърхностна дюза 50 mm 
1 609 201 795

✓

Редуцираща дюза, 9 mm 
1 609 201 797

✓

Рефлекторна дюза, 32 x 33 
mm 
1 609 390 453

✓

Стъклопредпазна дюза 75 mm 
1 609 390 452

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Пълен контрол над температурата и въздушния поток за взискателни приложения

Потребителска полза
Пълен контрол: 10 различни настройки за дебит на въздуха, дигитално фино регулираща се температура и 4 програми с 
възможност за персонализиране
Мощен благодарение на 2300 W за бързо достигане на 650 °C
Повишена безопасност благодарение на термичната защита с автоматичното изключване в случай на прегряване на мотора
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