
Такер

AN943K

Работно налягане : 4,4 - 8,3bar

Обем на пълнителя: 60 - 84

Дължина на пироните: 50 - 90mm

Nail diameter (Ø): 2,9 - 3,3mm

Наклон: 34º

Шум: звуково налягане: 92dB(A)

Шум: звукова мощност: 105dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: коване в дърво: 3,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 455 x 109 x 365mm

Тегло (EPTA): 4,0kg

Изключително ефективен и надежден инструмент.
Изпускателният отвор за отвеждане на отработения въздух в страни от потребителя може да се завърта във всички

посоки.
Предпазни буфери за защита на обработваната повърхност и инструмента от надраскване или повреда.
Удобният пълнител осигурява лесно зареждане на пироните без застопоряване на превключвателя.
Възможност за прибиране и изваждане на въртящата се кука.
Вграденият филтър предпазва вътрешността на инструмента от прах.
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Система за автоматично блокиране на спусъка при наличието на по-малко от 3 пирона в пълнителя.
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