
Бензинова водна помпа Cimex WP100 - 4 
цола 

 

Бензинови водни помпи 

Водни помпи за чиста и средно замърсена вода 

Бензинова водна помпа Cimex WP100,  4 цола – Помпите от серия WP са проектирани за 
изпомпване на големи обеми вода, компактни, лесно преносими - идеални за поливане и 
отводняване. Задвижвани от надежден бензинов двигател, тези помпи могат да се използват в 
полеви условия при липса на електрическо захранване. Намират широко приложение в 
земеделието, животновъдството, селското стопанство (за напояване), изпомпване на вода от 
напоителни канали, борба с пожари, отводняване на помещения. Бензиновите водни помпи 
Cimex WP100 са подходящи за чиста и средно мръсна вода, без едри частици (до 6 мм.). 

За намаляване на теглото, корпуса на помпената част е изработена от лят алуминии, а 
импелера е изработен от чугун. Фибъра е с керамична втулка. Двигателят е с принудително 
въздушно охлаждане, датчик за защита от прегряване и ниско ниво на маслото. С компактните 
си размери, бензиновата водна помпа се събира без проблем в багажника на почти всички 
леки автомобили.  

Спецификация: 

    Вътрешно и външно тяло изработени от алуминий 

    Имепелер изработен от чугун – устойчив на механични въздействия 

    Отвор за бързо обезвъдушаване 

    Фибър с керамична втулка             

    Каучукови тампони за намаляване на вибрациите 

    Надежден и икономичен бензинов двигател 
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Параметри на помпата: 
Максимален изходен дебит 1650 л./мин. (99 куб.м/ч.) 
Диаметър на присъединяване 4 цола 
Общ напор 30 м. 
Дълбочина на засмукване 6 м. 
Размер на частиците 6 мм. 
Двигател: 
Гориво Бензин 
Модел Cimex G270 
Мощност (hp) 9.0 к.с 
Брой цилиндри 1 
Охлаждане Принудително въздушно 
Обем на горивния резервоар (l) 3.6 
Размери: 
Д/Ш/В (mm) 620/460/465 
Тегло (kg) 47 
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