
Електрическо ренде

KP0810C

Мощност: 1.050W

Обороти на празен ход: 12.000min-1

Ширина на рендосване: 82mm

Дълбочина на рендосване: 4,0mm

Дълбочина на фаската: 25mm

Шум: звуково налягане: 82dB(A)

Шум: звукова мощност: 93dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: рендосване
дърво:

3,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 296 x 167 x 177mm

Тегло (EPTA): 3,4kg

Наличие на V-образен канал:

Електронна система за плавен старт и поддържане на постоянни обороти дори при по-голямо натоварване на
уреда.

Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
Удобната предна ръкохватка и ергономичният корпус идеално пасват на ръцете на потребителя и осигуряват

по-голям комфорт и ефективност по време на работа с инструмента.
Здравата скоба от лят алуминий осигурява по-дълъг срок на експлоатация на барабанния вал.
Опорната плоча защитава обработваната повърхност и ножовете от надраскване и повреди, дори ако инструментът

се поставя върху обработваната повърхност преди пълното спиране на барабана.
Стърготините могат да се изхвърлят както от дясната, така и от лявата страна на инструмента за по-голямо

удобство по време на работа.
Голям и лесен за използване пусков ключ.
Възможно е работа с тесни двустранни или стандартни широки ножове.
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