
 

 

Описание  Арт.-No.
REMS Simplex   
Стойка за ядково пробиване до Ǿ 220 mm, шестоъгълен ключ 
размер 6, единичен обикновен гаечен ключ размер 19. 
Комплект за закрепване, включващ 2 скосени анкера M12, 10 
ударни анкера M12, инструмент за нагласяне на ударни анкери 
M12, прът с резба M12 x 65, бързо притискаща гайка, шайба. 182000

REMS Duplex   
Стойка за ядково пробиване до Ǿ 250 mm, непрекъснато 
накланяна под ъгъл до 45°, шестоъгълен ключ размер 6, 
единичен обикновен гаечен ключ размер 19, единичен 
обикновен гаечен ключ размер 30.  Разделител. Уплътнител 
и горна плоча с фитинг за маркуч, за прикрепване на вакуум. 
Комплект за закрепване, включващ 2 скосени анкера M12, 10 
ударни анкера M12, инструмент за нагласяне на ударни анкери 
M12, прът с резба M12 x 65, бързо притискаща гайка, шайба. 182001
Водозасмукващо устройство Simplex, състоящо 
се от бутален пръстен, водосборен пръстен с 
уплътнение и гумена шайба. 182002
Водозасмукващо устройство Duplex, състоящо се 
от бутален пръстен, водосборен пръстен с 
уплътнение и гумена шайба.   182003
Гумена шайба, 10 бр., за водозасмукващо устройство 182004
Скосен анкер M12 (зидария),10 бр, за многократна  употреба 079006
Ударен анкер M12 (бетон), 50 бр. 079005
Инструмент за нагласяне на ударни анкери M12 182050
Комплект за бързо закрепване на стойката за 
пробиване, включващ прът с резба M12 x 65, 
бързо притискаща гайка, шайба. 079010
Прът с резба M12 x 65 079008
Бързо притискаща гайка за прът с резба 079009
Шайба за прът с резба 079007
Уред за улеснен старт BSPP1/2 с бургия Ǿ 8 mm 180150
Единичен обикновен гаечен ключ размер SW 19 за 
стойка за пробиване Simplex/Duplex 079000
Единичен обикновен гаечен ключ размер SW 30 за 
стойка за пробиване Duplex 079001
Единичен обикновен гаечен ключ размер SW 32 за 
пробивно вретено 079002
Единичен обикновен гаечен ключ размер SW 41 за 
боркорона 079003
Шестоъгълен ключ размер 3 за закрепване на стандартни 
бургии Ǿ 8 mm в уреда за улеснен старт BSPP1/2 079011
Шестоъгълен ключ размер 6 за закрепване на 
задвижващата машина към стойката за пробиване 079004
Смукателен ротор за изсмукване на прах с 
връзка за обикновена прахосмукачка. 180160
Адаптер BSPP1/2 мъжки – UNC 11/4 мъжки 180052
Удължител за боркорона 200 mm 180155
Точило за диамантени боркорони 079012

REMS Универсални диамантени боркорони 
 

REMS Универсални диамантени боркорони
Универсална употреба за сухо и мокро пробиване, от ръка или със стойка (стр. 147). 
Свързваща резба UNC 11/4 женска. Дълбочина на пробиване 420 mm. Специално 
изработени, висококачествени диамантени сегменти с високо диамантено съдържание 
и специално свързване, за отлично пробиване и много дълъг живот. Идеални за 
универсални приложения в стоманобетон и зидария. В картонена кутия.  
Ǿ x дълбочина x връзка Брой сегменти Арт.-No.
UDKB 32 x 420 x UNC 11/4 4 181010
UDKB 42 x 420 x UNC 11/4 4 181015
UDKB 52 x 420 x UNC 11/4 5 181020
UDKB 62 x 420 x UNC 11/4 6 181025
UDKB 72 x 420 x UNC 11/4 7 181030
UDKB 82 x 420 x UNC 11/4 7 181035
UDKB 92 x 420 x UNC 11/4 8 181040
UDKB 102 x 420 x UNC 11/4 8 181045
UDKB 112 x 420 x UNC 11/4 9 181050
UDKB 122 x 420 x UNC 11/4 10 181055
UDKB 132 x 420 x UNC 11/4 11 181060
UDKB 152 x 420 x UNC 11/4 12 181065
UDKB 162 x 420 x UNC 11/4 12 181070  

 
Адаптер за използване на REMS Универсалните диамантени боркорони в 
задвижващи машини от други марки, виж по-долу. 

За REMS Picus S1, REMS Picus S3 и други марки 

Аксесоари За REMS Picus S1, REMS Picus S3 и други марки 
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